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この度は CORED 液晶テレビをお買上げ頂きましてありがとうございます。 

■この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。特に「安全のために必ず守ること」は、液晶 
テレビをご使用の前に必ず読んで正しくお使いください。 

■保証書は必ず「お買上げ日•販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店からお受け取りください。 
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はじめ 


液晶テレビをご使用になる前に下記の「安全上のごま意」、「使用上のごを意と 
お願い」を必ずよく読み、正しくお使いください。 


安全上のごま意 . 4 

使用上のごま意とお願い . 6 

付属品の確認 . 7 
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安全上のご注意 



ご使用の前に、この「安全上のごま意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 

本製品は安全に配慮して設計されています。しかし、全ての電気製品は誤った使い方をすると火災や感電など 
の原因となり、大変を険です。 

本製品および付属品をご利用になる際は、事故を未然に防ぐため次のを意事項をよくご理解の上必ずお守り 
ください。 


A この表示のを意事項を守らなかった場合、人が死 t または重傷を負う可能性がある内容を示して 

一 S 口ぃます。 

/?\高圧注意を表します。 

禁止を表します。 

〇必ず指ホに従います。 



/ kz ±^ この表示の注意事項を守らなかった場合、人がけがをしたり、物的な損害を受けたりする可能性が 
^ク±ク®*ある内容を示しています。 

接触禁止を表します。 

^分解•修理•改造禁止を表します。 

忘コン七ントの扱いにま意してください。 




C 電源プラグをコン七ントから抜くときに必ず電源プラグを持って巧いてください。 
濡れた手で電源プラグに触れないでください。感電の恐れがあります。 


〇 


電源コードが損傷したり電源プラグが発熱したりしたときは、すぐに電源を切り、プラグの冷えたことを確認し 
てコン七ントからおいてください。コードをおくときはプラグを持ちながら行ってください。 




雷が鳴り出したときは、本製品に触れないでください。誘導落雷により感電することがあります。 


0 


本製品の上に金属類、花瓶やコップなど水の入った容器を乗せなしでください。火災•感電の原因となります。 


〇 


本製品の内部に金属類や燃えやすいもの、水分などが入ると、感電や火災の原因となります。 


〇 


本製品を落としたとき、また落下物などで本製品キャビネットを破損したときは、すぐに電源を切り、電源プラ 
グをコン七ントから抜き出してください。 


C \) 本製品や電源コードの内部に金属類や燃えやすいものを差し込まなし、でください。 


0 


電源コードを延長したり、無理に曲げたり、ねじったり、まねたり、弓Iっ張ったり、重いものを乗せたりしなしでく 
ださい。火災や感電の原因になります。 


0 


通気孔(放射のための穴)をふさがなし、でください。内部に熱がこもり、発火や怪我、感電の原因となることが 
あります。 


(D A 裏ぶたを外さなしでください。内部には電圧の高い部分があり、触ると感電の原因になります。 


〇 


下記の場合は、電源を切り電源プラグをおし、てからお買い上げの販売店に修理をが頼してください。そのまま 
使用すると、义災•感電の原因になります。ご自身での修理はを険ですので、絶対にしなし、でください。 

• 落としたりして機器が破損した ♦ 機器を雨や湿気にさらした 

♦ 機器の中にものが入った ♦ 電源コードや電源プラグが破損した 

♦ 熱器具に近づける ♦ 途中でつぎ足したりして加工する 

♦ 液や煙、音、または異臭がでる ♦ トラブルシューティングで対応できない 


















































安全上のご注意 



0 


平らで水平な場所に設置してください。不安定な場所に置きますと、倒れたり、落下して、けがの原因となる 
ことがあります。 


0 


湿気、ほこりの多い場所や、油煙、湯気が当たる場所に置かないでください。火災、感電の原因となることが 
あります。 


0 


直射日光が当たる場所や温度が高くなる場所に放置しないでください。火災、故障の原因となることがあり 
ます。 


0 


液晶パネルに衝撃を加えないでください。破損してけがや故障の原因になります。 


^音量を上げ‘ 
viy 悪い影響を J 


音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に 
:与えることがあります。 


〇 


内部に熱がこもり、火災の原因となります。次のような使い方はしないでください。 
• 本製品をあお向けや横倒し、逆さまにする。 

• 押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に置く。 

参テーブルクロスをかけたり、じゆうたん、布団の上に置く。 


0 


移動するときは、電源プラグ、外部との接続をはずしてください。 


S - 旅行などで長時間ご使用にならないときは、安全のため電源コードをコン七ントから抜いてください。 




お手入れの際は安全のため、電源プラグをコン七ントから抜いてください。 


B 








































使用上のご注意とお願い 


• デジタル放送のコピー制御について 
本製品には附属の min 旧- CAS 力ードを必ず挿入して 
ください。 

デジタルテレビ放送では、コピー制御のために、 
min 旧- CAS 力ードの機能を利用します。 

挿入されないと、すべてのデジタルテレビ放送が映ら 
なくなります。 

min 旧- CAS 力ードを挿入していただくことで、 NHK も、 
無料民放も、これまでどおり番組をお楽しみいただけ 
ます。 

♦お手入れについて 

お手入れの際は、必ず本製品及び接続している機 
器の電源を切り、電源プラグをコン七ントから抜いて 
ください。柔らかい布で軽く乾がきしてください。巧れ 
がひどいときは、水を含ませた布をよく絞り、がき取 
った後は乾拭きしてください。 

♦ キャビネットの変質 • 破損 • 塗料はがれの恐れが 
ありますので、次のことをお守りください。 

•ベンジンやシンナーは使わなし、でください。 

また、化学雑巾の使用は、ま意書きに従ってくださ 

い。 

•殺虫剤や揮発性のものをかけなしでください。 

また、ゴムや粘着テープ、ビニール製品などを長時 
間接御 J させないでください。 

♦液晶パネルの表面は、薄いガラス板の上にコーテ 
ィング加工が施されています。パネル保護のため、 
次のことをお守りください。 

.パネルに硬いものやとがったものを当てたり、強く 
押したりこすったりしなし、でください。傷つき、変色の 
原因となります。 

ソ《ネルの表面に水滴など液体を付着したが態で使 
用しなしでください。をムラ•変色の原因となります。 
•パネルの巧れをがき取る時は、ほこりの付いた布や 
化学雑巾などを使わなしでください。傷付き•変色の 
原因となります。 

もし異常があるときは、すぐにお買い上げ店またはサ 
—ビス/コールセンター (72 ぺージに記載)にご相談く 
ださぃ。 

• 液晶パネルのドットタけについて 
液晶パネルには、画面の一部に夕点饼らない点）や 
輝点馀計に光る点)が存在する場合があります D 
これは故障ではありません。 

♦輸送について 

本体を横倒しにして輸送した場合、パネルガラスの破 
損や面欠点の増加の恐れがありますので、横倒しで 
の輸送はしないでください。 

♦本製品を破棄するとき 

本製品はリサイクル対象商品です。一般の廃棄物と 
—緒にしなしでください。ごみ廃棄場で処分されるご 
みの中に本製品を捨てなしでください。破棄の際は、 
販売店か家電リサイクル取扱店にご相談ください。 


♦本製品の温度について 

本製品は、長時間使用したときなどに、パネル表面や 
上部が熱くなる場合があります。熱く感じる場合もあり 
ますが、故障ではありません。また、ビデオディスクなど 
の熱で変形しやすいものを上に置かないでください。 

♦室内温度について 

液晶の特性により、室温がない場合は、画像がぼやけ 
たり、動きがスムーズに見えなかったりすることがありま 
すが、故障ではありません。常温に戻れば回復します。 

• コンピュータゲーム機と接続した場合 
ガン（銃）タイプのコントローラーを使用するゲームなど 
は、本製品で使用できないことがあります。 

詳しくは各ゲームおよびコントローラーの説明書をご覧 
ください。コンピュータダーム機のコントローラーを使用さ 
れる場合は、コントローラーの操作に巧し、わずかに遅れ 
て反応する場合がありますが、これは入力された信号 
が表示されるまでにデジタル処理による時間の遅れに 
より発生するためで、故障ではありません。 

コンピュータゲームの種類-内容によっては、画面が欠 
ける場合があります。 


□ 





























□ 取扱説明書(本書） □簡単設置/操作ガイド □ リモコン 



因民 


因面面 

^巧内宮] IK 番坦 SI 

柄職I時] S|| 宇幕 IIM まをI 





□リモコン 用乾電池2本 
(単4型） 



X5 


簡単設置/操イ乍ガイド 


□ 保証書 


□スタンドの取りがけ方 


miniB-CAS 

BS ， CSiift 上 fi 用 


(巧） B-CAS 

TE し 05 70-000-250 
戸斤有権は当社に属します 


□ min 旧- CAS 力ード 


□スタンド 


□ スタンド取りがけ用ネジ 


付属品の確認 


本製品の取り扱いになる前に、 iU 下の物が全てそろっているか確認してください。万が一、不足しているも 
のや破損している場合は販売店、サービス/コール七ンター(電話:0570 -550-520) までご連絡ください。 



スタンドの取りかけ方 



保証書 


取扱説明書 



I 遗固困団回画 

の固面の因因回 
猶田の团圆因 S 欧" 
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準備 


「準備」の項目は地上デジタル放送をお楽しみいただくために必要なアンテ 
ナ接続ち法、 min 旧- CAS カード挿入ち法、本製品の各部の名称、主な機能、 
リモコンのボタンの説明などをご案内いたします。 


各部の名称(本体） . 9 

各部の名称(リモコン） . 10 

テレビの設定 . 11 

設置する . 11 

アンテナの接続 . 12 

外部機器の接続 . 13 

min 旧- CAS カードの準備 . 14 

リモコンの準備 . 15 

電源コードをつなぐ . 15 

電源を人れる . 16 
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各部の名称（本体) 


• 表示例として使用している表示画面については、実際の画面と異なる場合があります。 



1液晶パネル 


本体の左側面 


本体の右側面 


2リモコン受光部 

リモコンをここに向けて操作してください。 

3 電源表示ランプ 

スタンノ くイ状態の時はホ色に点灯します。 

電源が入ると緑色に点なします。 

4 音量ボタン（+、一） 

音量を上げたり下げたりします。 

メニュー設定時に項目の選択を行います。 

5 選局ボタン（+、 一） 

設定されているチャンネル順にチャンネルを変えます。 
メニュー設定時に項目の選択を行います。 

6メニューボタン 

設定画面を表示します。 

7 入力切換ボタン 

テレビ放送の切換や外部機器入力の切換をします。 

8電源ボタン 

テレビの電源を入れたり切ったりします。 

9 マウント取イ寸部 -ir 



10外部入力端子部 

a •アンテナ入力（地デジ) 
b . アンテナ入力 （ BS / CS ) 
C. PC / VGA 入力 

d . PC Audio 入力 

e . ビデオ入力 


f •へッドホン入力 

g . HDMIS 

h . USB 


本体の背面下部 


O O Wl 器器勘)©) 9 

(〇) (〇) © 

〇 I 

ヘッド'.ホン HDMI3 1 

：3 

地アジ BS/CS PC/VGA 入力 Audio 入力 

映を谋）ち声^(ホ） 

出力 HUMI d ^ 

1 1 ^ 

5B 


a b c d e 


11 miniB-CAS 力ード挿入 □ 


12 LAN 端子 

13 HDMI1 


14 HDMI2 







































































































































































各部の名称、（リモコン) 



1•電源ボタン 

テレビの電源をオン、オフに切り 
換えます。 

2.消音ボタン 

音量を消音状態にします。もう一 
度押すと元の音量に戻ります。 

3 •数字ボタン 

数まチャンネル(こ切り換えます。3巧 
入力や設定内でち使用します。 

4 •入力切換ボタン 
テレビにつないだビデオデッキ、 
DVD プレーヤーなどの外部機器 
の映像を見るとき使用します。地 
上 D 一 BS 一 CS 1 一 CS 2 ービ 
デオー HDMI 1 一 HDM に一 
HDMI 3 一 PC 入力の順番で切 
り換わります。 

スリープボタン 

設定した時間が経つと電源が 
切れます。 

画面サイズボタン 

ノーマル •ワイド•ズーム画面に切 
り換えます。 

5 •映像モードボタン 
映像モード「スタンダード」、「ダイ 
ナミック」、「シネマ」、「ゲーム」、 
「ユーザー」が選択できます。 
省エネボタン 

バックライトの明るさを調節して 
消費電力を低減します。 

音声モードボタン 

音質モード「ノーマル」に、ソク」 

「ジャズ」 r クラシック」 r ユーザー」 
から選択できます。 

6. チヤンネルボタン ( A 、 V ) 

設定されているチャンネル順に 
チャンネルを変更します。 

7 •音量ボタン(+、一 ） 

音量を変更します。 

8. 3 巧入カボタン 

デジタル放送の3巧のチャンネル 
番号を選局するときに使用します。 

9 .d ボタン 

地上デジタル放送の地域、チャンネ 
ルなどの設定、受信レベルの確認を 
表示します。 

10•方向▲▼イ►ボタン 

設定や電子番組表の力ーソル 
移動を行います。 

11•房るボタン 

設定を操作している際に、一つ前に 
操作を戻す場合に使用します。 

12./ニューボタン_ 

設定メニューを表示します。 


/ 


電源 

做 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

71 

18 

9 

no 

11 

11211 

[ilSti ■ィズ’| 

1 スリ-プ 1 

入力切換- 


3 



CORED 






1义 カラー ボタン 

データ放送や巧方向サービスの 
中で使います。 

14 . 香組表ボタン 

地上デジタル蕃組表 ( EPG ) を表 
W します。 

香組内容ボタン 

地上デジタル放送•目 S • CS の視 
聴中に、番組情報を表示します。 

辜瑟名日弃ボかノ 

視聴中の番組と、同時に放送して 
し、る別のチャンネルの番組を一覽 
じして表示します。 

15. 映像切換ボタン 
蕃組 I こよりマルチアングル (Multi 
Angle : 複数のカメラアングルの映像 
を同職こ放送する谣組に対応•操作 
する機能です。設定の操作をミ夫定し 
ます。 

音声切換ボタン 

番組の音声をモノラル/ステレオ、ステレ 
才1/ステレオ2、主/副/主+副の順で切 
り替えます。番組によって切り替えちが 
違います。 

字幕ボタン 

地上デジタル放送視聴中の字幕 
放送の場合、ボタンを押せば字幕 
が見られます。もう一回押せば字幕 
が消えます。 

※番組によっては字幕なし、字幕1、 
字幕2の3段階切り替えの場合も 
あります。 

画面表示ボタン 

見ている番組の放送局名やチャン 
ネル蕃号を表示します。 

16 16 •地デジボタン 

地上デジタル放送への切り替え 
が一押しでできます。 

BS ボタン 

目 S 放送への切り替えが一押しで 
でさます。 

CS ボタン 

CS 放送への切り替えが一押しで 
できます。 












































































































































































































































テレビの設定 


• テレビの設定手順 

安全に品質を維持した状態で本製品をご利用いただくために下記の設定-接続が必要となります。 


ぺージ 


設置する 

\ 

11 

♦ 

アンテナを接続する 

12 

♦ 

(必要に応じ）外部映像機器と接続する 

13 

♦ 

miniB-CAS 力ードを入れる 

14 

导 

リモコンの準備をする 

15 

♦ 

[ 電源コードを接続する 

15 

♦ 

電源を入れる 

16 

♦ 

チャンネルを設定する 

18〜20 


設置する 


1 r 設置する 


安全に本製品をご利用いただくために下記の注意事項を守って設置してください。 

A \ ミ主意 

• 傾いていない水平な場所に設置してください。 

♦じゅうたんのような柔らかい場所やすべりやすい面などの不安定な場所には設置しないでください。 
♦極端に温度が高いところやおいところに設置しないでください。 

• スタンドの取り付けは、別紙の「スタンドの取りがけ方」をご覧ください。 

• 本製品を壁掛けを使用しての利用の場合は68ページをご覧になり、十分に理解した上で設置を巧っ 
てください。 


D 










































アンテナの接続 


2〔アンテナを接続する 



隹地上デジタル放送を受信するには UHF アンテナ(地上デジタル用）が必要です。 
• BS /1 10度 CS 放送を受信するには衛星アンテナが必要です。 

※アンテナの購入、設置に関しては販売店、電気店、専門の業者にご相談ください。 
•衛星アンテナへの電源供給のためには、アンテナ電源の設定が必要です。 
P 32 の「•アンテナ電源」部かをご参照ください。 


/ j \ ミ主意 


に ATV (ケーブルテレビ)でデジタル放送をご覧になるお客さまへ】 

ケーブルテレビ会社によつて伝送方式や接続方法が異なります。 
詳しくはケーブルテレビ会社にお問し、合わせください。 


■ 地上デジタル放送と BS /1 10度 CS 放送の信号が混合されてし、る場合 


UHF アンテナ 
她上デジタル風 




CATV 


a 


正!田の田田 
正!田の田田 


□L Iffl 

ケーブルテレビ会社 


イ 



衛星アンテナ 


分波器(別売） 



混合器または 
増幅器 
(ブースター） 


垣 


BS/CS 

UHF 


Ih 


,衛星用アンテナケープ V レ ( F 型接栓付き）（別売） 


,地上デジタル用アンテナケーブル ( F 型接栓付き) 


室内のアンテナ端子 


ig 

韻 





《 BS デジタル放送の有料放送や110度 CS デジタルが送は受信契約が別途必要です。 


旧 












































































































外部機器の接続 


3[(必要に応じ）外部映像機器と接続する 


再生機器 、 PC (パソコン) 等を接続する場合 
は本体背面の各入力端子を使用します。接続 
する機器に対応した入力端子に接続してくだ 
さい。 

※ビデオデッキは相性の関係で正常に映像•音声が出ない 
場合があります。 





9 

10 

11 

12 


5ビデオ入力（映像、音声を、ち） 

6へッドホン出力（へッドホン出力) 


7 HDMI 入力 ( HDMI 3) 


8 USB ( USB ) 

9 min 旧- CAS 力ード挿入口 （min 旧- CAS 力ード) 


旧 


















































































































min 旧- CAS 力ードの準備 


4〔 min 旧- CAS 力ードを入れる 


デジタル放送を視聴する場合には、必ず min 旧- CAS 力ードを挿入してください。 min 旧- CAS 力ードは、放 
送局からのメッセージ管理等のほか、著作権保護の為のコピー制御にも利用されています。 
min 旧- CAS 力ードが挿入されていないとデジタル放送をご賣になれません。 



本体背面 


min 旧- CAS 力ード挿入口 



min 旧- CAS 力ードは本製品の電源プラグを電源コンセントに接続しないが態で挿入します。 

本体正面から見て左側にある min 旧- CAS 力ード挿入口に挿入します。 

上図のように min 旧- CAS 力ードは 「 min 旧- CAS 」 と書かれた面が本体背面を向くように、矢印の方向へ 
挿入してください。 


min 旧- CAS 力ードをおくとき 


•万一おく必要があるときは、本製品の電源プラグを電源コンセントからおいた後、ゆっくりと min 旧- 
CAS 力ードを抜いてください。 

• min 旧- CAS カードには 1 C (集積回路）が組み&まれているため、画面に min 旧- CAS カードに関するメ 
ツセージが表示されたときが外は、おき差しをしないでください。 


min 旧- CAS カードについて 


•本製品に附属の min 旧- CAS 力ードには1枚ごとに違う番号 （ min 旧- CAS 力ード番号）が付与されています。 

• min 旧- CAS 力ードに関する質問や台紙の内容などに関して不明な点がある場合は、 B - CAS カスタマ 
—センター （ TEL : 0570 -000-250) へお問い合わせください。 


/K ミ主意 

• min 旧- CAS 力ードを折り曲げたり、変形させないでください。 

• min 旧- CAS 力ードの上に重いものを置いたり踏みつけないでください。 

• min 旧- CAS 力ードに水をかけたり、ぬれた手でさわらないでください。 

• min 旧- CAS 力ードのに（集積回路）部には手をふれないでください。 

• min 旧- CAS 力ードの分解加工は巧わないでください。 

ご使用中に min 旧- CAS 力ードのおき差しはしないでください。デジタル放送が視聴できなくなる場合 
があります。 

参 min 旧- CAS 力ード挿入口に min 旧- CAS 力ードが外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因 
となることが’あります。 

•裏向きや逆方向から挿入しないでください。挿入方向を間違うと min 旧- CAS カードは機能しません。 
力ードが貼ってある台紙の説明をご覧ください。 

















































































リモコンの準備 


51リモコンの準備をする 

• リモコン背面の電池カバーを取り外してください。 

•電池の向き（+、-)にま意して単4お乾電池を入れてください。 
• カバーを元に戻します。 


A ミ主意 



♦新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。 

•乾電池は同じお状でも電圧の異なるものがあります。種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。 

♦ 長い間 （1 力月な上)リモコンを使用しないときは、電池の液もれを防ぐため、乾電池を取り出してください。もし、液もれを起こし 
たときは、ケース内についた液をよくおき取ってから新しい乾電池を入れてください。 

♦ 不要になった電池を廃棄する場合は、各地の地方自治団体の指示炼例)に従って 
処理してください。 

A 薑告 

電池を直射日光の強いところや、炎天下の車内•ストーブの前などの高温の場所で 
使用-放置しないでください。電池の液もれ、発熱、破裂、発火の原因になります。また、 

電池の性能や寿命が低下することがあります。 


基本的な使い方 


リモコンはディスプレイ本体のリモコン受光部へ正しく向けて操作してください。 

本製品のリモコン対応範囲は距離3 メートル内、上下左右 3( nu 内（右図参照）です。 
またリモコンとリモコン受光部の間に物を置かないようにしてください。 



電漁コードをつなぐ 


準 

備 


6〔電源コードを接続する 

本体にイ寸いてし^る電源コードを電源コンセントに接続してください。 



電源プラグ 


/K ミ主意 

• 電源をつなげる前に、すべての必要な接続が適切に巧われているか確認してください。 
•電源プラグを挿入するのが難しい場合は、電源プラグを裏返して再挿入してください。 
•もし、製品を一定の長い期間使用しない場合は、電源プラグをおいてください。 
























































































































電ミ原を入れる 


7電源を入れる 



•本体背面の電源ボタン、またはリモコンの電源ボタンを押すと本体が ON になってから緑の電源ランプが点灯します。 
スタンバイ時はホランプに変わります。 


/K ミ主意 


感風 

田回団 

团回困 


• 電源を入れてから画面が映るまでに約10数秒かかります。画面が表示されるまで少しお待ち下さい。 


•リモコンの電池が正しく入っていることを確認してください。 



































































































テレビを見る 


「テレビを見る」の項目では、本製品をお使いいただく際の基本的な操作方法や 
さまざまな機能のご使用方法をご案内いたします。 


メニュー /TV 設定 . 18 

かんたん設定 . 19 

個人情報(都道府県設定） . 21 

(鞭便番号設定） . 21 

(暗証番号設定） . 22 

(視聴制限設定） . 23 

(設定ソセット） . 24 

機器設定 （B-CAS テスト） . 25 

(初期スキャン） . 26 

(再スキャン） . 27 

(BS/CS スキャン） . 28 

(アンテナ設定） . 30 

(アンテナ電源） . 32 

(スキップ設定） . 33 

(プソセット設定） . 34 

(工場出荷時リセット） . 35 

動作設定(音声設定） . 36 

(字幕•文字スーパー設定） . 37 

(ダウンロード設定） . 38 

(イベントリレー設定） . 38 

(降雨対応設定） . 39 

通信設定 (LAN 設定） . 40 

(LAN テスト） . 43 

機器情報 (B-CAS 情報表示） . 44 

(ID 表示） . 44 

メール表示(放送メール表示） . 45 

(システムメ ーJ レ表示） . 46 

ボ-ド表示 . 47 

映像設定 . 49 

音質設定 . 51 

省エネ設定 . 52 

PC 設定 . 53 

電子番組表をつかう . 54 
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•メニュー 

メニューボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。 


メニ: 

1— 

巧 

映像設定 

m 

音質設定 

齡 

省エネ設定 

巧 

TV 設定 

白 

PC 設定 


•メニュー画面/ TV 設定 

メニュー画面の中から 「 TV 設定」を選択しじ*ジを押すと次のメニューが表示されます。 



• TV 設定 一覧 


かんたん設定 


※ぺ—ジ中の図は実際の画面と異なる場合があります。 


通信設定 


かんたん設定案内 


LAN 設定 


ニュ ー/ TV 設定 


機器設定 


B — CAS テスト 


巨一 CAS テスト 


都道府県設定 


郵便番号設定 


初期スキャン 


かんたん設定終了 


個人情報 


都道府県設定 


郵便番号設定 


暗証番号設定 


視聴制限設定 


設定リセット 


初期スキヤン 


再スキヤン 


BS/C S スキヤン 


アンテナ設定 


アンテナ電源 


スキップ設定 


プリセツト設定 


工場出荷時リセット 


動作設定 


音声設定 


字幕-文字スーパー設定 


ダウンロード設定 


イベントリレー設定 


降雨対応設定 


LAN テスト 


機器情報 


B — CAS 情報表示 


ID 表示 



メール表ミ 



[ 

放送メール表示 

〕 

[ 

システム メール 表示 

〕 







C S 1ボード表示 


C S 2ボード表示 


K レビを見る 
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かんたん設定 


地上デジタルが送のチヤンネル設定をします。 


鲁かんたん設定案内 

①「かんたん設定」を実行するには、（ィ I 
(決定)を押します。 


で「実行」を選択し FS 




※「かんたん設定」を巧わなかった場合や、中断された場合は「デジタルメ 
ニュ ー 」から再度巧ってください。 


た三百 


J かんたん投を芙巧 
M 始巧泛 

[実行]—かんたんなをを M 巧しまず。 

【巧巧]—かんたん投をサブメニューに|1リます。 


③「かんたん設定」を中止するには、0 0で「取消」を選択し（み定)を押します。 


参 B - CAS テスト 

① B - CAS 力ードのテストを実行する場合、0 
択し夹定）を押します。 


で「実行」を選 


※テスト結果が正常でなかった場合、 min 旧- CAS 力ードの挿入方向を確認し 
てください。 



③ B - CAS 力ードのテスト結果が表示されます。「確認」ボタンを押して【都道府県設对に進んでください。 

《 B-CAS テストのテストを中止する場合、0 0で「取消」を選択し（ホを)を巧します。 


♦都道府県設定 


①「地域選択」でご使用になる地域を選択する。選択した地域の E 
「都道府県名」が表示されます。ご使用になる都道府県名を 「 


• Q 夫定) 


で選択し（み定）を押します。設定が正しければ 


で「設定」を選択し（ホを^を押します。 


⑤「確認」ボタンを押して【郵便番号設对に進んでください。 

※「都道府県設定」を設定しない場合、0 0で「取消」を選択し （ホを） を巧します。 


かんたん S 


:ん巧を一巧 a 巧! IR おを 


本樓をご巧巧するホ城を道巧してください， 


かんたん K 足業巧 
B—CAS テスト 
I 都道巧藥》を 
郵便番号。ホ 
巧期スキャン 
かんたん U ホ！! 了 


かんたんたち >巧道な) naa [を 


かんたん la ホ» 了 


かんたん12を X 巧 

B-CAS テスト B-CA5 力ードテスト I を巧 I 巧巧 

8««号12を 



h レビを見る 


旧 


※ぺージ中の図は実際の画面と異なる場合があります。 





















































かんたん設定 


•郵便番号設定 


①画面の右側に「那便番号入カエリア」が表示されます。ご使用に 
なる地域の郵便番号を[数宇ボタン]で入力し、「設定」を選択し 

(ミ夫定)を押します。 

※前半の3巧を入力すると自動的に後半の入力位置に移動します。 


②「確認」ボタンを押して【初期スキャン】に進んでください。 

※「郵便番号設定」を設定しない場合、0 0で「取消」を選択し （ホを） を押します。 

•初期スキャン 

①画面の右側に「チャンネルスキャン」が表示されます。初期スキャ 


かんたんお定一郵 ff* ろ投を 

郵值番号 

本樓をご巧用する巧城のな侵番号を入力してください， 


ンを実行する場合、卜 
を押します。 ^ 、 

※初期スキャンを中止する場合、 


で「実行」を選択し （ミ夹定) 

0で「取消」を選択し (0 を巧します。 



③初期スキャンを実巧するとチャンネルスキャンが始まります。バーが 
表示されるのでスキャンが完了するまでお待ちください。 

チャンネルスキャンが完了すると「チャンネルスキャン完了」が表示さ 

れ「次へ」が表示されるので f 決定'^を押します。スキャンしたチャンネル 

情報で設定する場合は ( 決を)を押し、「設定」を選択してみを）を押 

します。 

※初期スキャンの内容を設定しない場合、0 Q で「取消」を選択し （ホを） 

を押します。 





i 乂上でかんたん設定は終了です。 

地上デジタル放送をお楽しみください。 


かんたん12定«7 


かんたん tt 定業巧 
B—CAS テスト 

mmmtstjt 

Bff 番ろ IS 走 


都•。を 
M が tt ホ 

巧期スキヤン 


かんたん g 定藥巧 


‘かんたんしを >巧期スキャン 


かんたん USX 巧 
B — CAS テスト 
都道巧) KKt を 
郵化番号 K を 
初«スキャン 
かんたん tt 定 AT 


iM» 巧 JliiiB - i2ism 


>M« 番号おを 
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※ぺージ中の図は実際の画面と異なる場合があります。 


















































個人情報 


♦都道府県設定 

本製品を設置して、ご使用になる都道府県の設定を巧います。 

の 

①「個人情報」のサブ項目で、「都道府県設定」を で 

の 


選択し（決を) 


を押します C 


pr = 

る 丄 


J 巧道巧 W 巧を[東巧] 

が巧 

本巧をご巧用するせ城を*巧して < ださい。 


③画面の右側に「地域選択」の項目が表示されます。ご使用になる地域を(ィ 
( I 央定)を押します。 

⑤「地域選択」の項目の下に③で選択した「都道府県名」が表示さ 


れます。ご使用になる都道府県名をィ J y で選択し 
夫定)を押します。 

設定が正しければ1イ ( 川で「設定」を選択しを ） を押します。 


④「都道府県設定」を設定しない場合、0 0で「取消」を選択しを）を押します。 

♦郵便番号設定 

本製品を設置して、ご使用になる地域の郵便番号の設定を巧います。 

f \ 

①「個人情報」のサブ項目で「郵便番号設定」を で選 

の 



択しいみを)でホ定する。 


»巧♦ろ投定【10 1—0 

郵巧香ろ 

本樓をごが用する巧城のな侵番号を入力してください， 


③ 画面のち側に「郵便番号入カエリア」が表示されます。ご使用になる地域の郵便番号を[数字ボタン] 
で入力します。 

※前半の3巧を入力すると自動的に後半の入力位置に移動します。 

※入力した数字を間違えた場合は g を押すごとに1巧ずつ数字を消すことができます。 

⑤7巧目を入力し入力内容が正しい場合は、^みを）または を押します。 

設定が正しければ0 Q で「設定」を選択し ( j * 定 ） を押します。 

④ 「麵便番号設定」を設定しない場合、0 0で「取消」を選択し(みを)を押します。 


※ぺージ中の図は実際の画面と異なる場合があります。 




> sft 番号なホ 


X京 A 巧 

r K ホ I 取《 


な道巧 A 投を 

I郵《番を 化な道 ■化 厂 M 直 1甲化苗 

ホな番号12ホ * - * 

mm i&m 中 h / 因 b か h / が！ 

M: 定リセット 


ホ道巧 H 投を 
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個人情報 


•暗証番号設定 

視聴制限の設定•変更•設定リセットをおこなうための暗証番号設定を巧います。 

の^ 

①「個人情報」のサブ項目で、「暗証番号設定」を で選択し定）を押します 

の ^ 

③画面の右側に「暗証番号入カエリア」が表示されます。 




⑤ 新しい暗証番号を[数字ボタン]で入力します。 

④4巧目を入力し夹定作たは を押します。 

^ の 

(決定） または を押すと「再入力」エリアに入力できるようになります C 

^ の 

⑥ 再度、新しい暗証番号を[数字ボタン]で入力します。 

⑥4巧目を入力し夫定)または を押します。 

^ の 

③再びこのメニューに入ると画面の中央に「暗証番号入カエリア」 

が表示されます。現を設定されている暗証番号を[数字ボタン]で 
入力します。 



⑥4巧目を入力し入力内容が正しい場合は、 6 ^^) または を押します。 

^ の 

設定が正しければ(ィ (）►) で「設定」を選択し定 ） を押します。 


※設定が間違っていた場合はダイアログ表示されます。 


※ぺージ中の図は実際の画面と異なる場合があります。 


巧な番号を入力 
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個人情報 


♦視聴制限設定 

視聴する人の制限年齢の設定を巧います。 


の 


①「個人情報」のサブ項目で、「視聴制限設定」を で選択しいみ定)を押します。 

の ^ 

③画面の中央に「暗証番号入カエリア」が表示されます。現を設 
定されてぃる暗証番号を[数きボタン]で入力します。 

※「視聴制限設定」の前に暗証番号の認証を巧ってぃる場合、「暗証番号入力 
エリア」は表示されません。 


③顧入力し入力内容が正しぃ 場合は、© また【ょのを押します。 
設定が正しければ0 0で「設定」を選択しみを）を押します。 


④暗証番号が正しい場合、画面の右側に「視聴年齢制限」が表示 
されます。 


⑥「視聴年齢制限」を「有効」にされる場合、 


で「有効」 



5 


巧巧年がが及[ホ巧を] 

巧な年が 

年おを 4—1 9の巧巧で入力してください。 


を選択すると「視聴年齢」入カエリアが表示されます。 

設定されたい年齢を[数字ボタン]で入力し、（決定）または 

を押すと「設定」が選択されますので、設定を有効に r 

の L _ 

するときは（ミ夫定）を押します。 

⑥「視聴年齢制限」を「無劾」にされる場合、0 0で「無効」を選択し、（決定)または 

を押すと「設定」が選択されます。選択を有効にするときは4定）を押します。 

の い 

の「視聴制限設定」を設定しない場合は0 0で「取消」を選択し（みを)を押します。 


※設定が間違っていた場合 

•再入力された暗証番号が間違っている場合は、④の状態に戻ります。再度設定を巧ってください。 
•操作を一つ戻す場合は、 g を押してください。 

※入力を間違えた場合 


戻る 


•誤って入力した数字を直す場合は、 Q を押すと直前の数字が消えます。 


戻る 


また Q を押した回数だけ入力された数字が消されます。 



巧度を 


>な tt 制 BR 走 


暗化番号を入力 
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※ぺージ中の図は実際の画面と異なる場合があります。 















































個人情報 


•設定リセット 

下記の設定をリセットし、工場出荷が態に戻します。 


• 「個人情報」メニューで設定した内容 
•地上デジタル放送のスキャン情報 
•アンテナ電源 
•視聴予約リスト 


•イベントリレー設定 
•降雨対応設定 
•音声設定 

•字幕•文字スーパー設定 


①「個人情報」のサブ項目で、「設定リセット」を引 


央定) 


で選択し（ホ定）を押します。 


②設定リセットを実巧する場合、 
を押します。 


) で「実行」を選択し央定） 


※「設定リセット」は一度巧うとリセットツ前の設定に戻すことができません 
のでごま意ください。 


③「設定リセット」を中止する場合、0 9で「取消」を選択し、^み定）を押します。 



※ぺージ中の図は実際の画面と異なる場合があります。 


個人情報消去 


都道巧•設を 
8M 号&走 
邮が tt ま 
视巧設を 
Ift をリセット 


K レビを見る 


24 












































機器設定 


•機器設定 

「機器設定」では min 旧- CAS 力ードのテスト、デジタル放送（地上デジタル ’ BS / CS 1 10度デジタル）の 
チャンネルスキャンなどの設定を巧います。「機器設定」には次の項目があります。 


機器設定 

[ 

B-C A S テスト 


[ 

初期スキャン 

_ J 

[ 

再スキャン 

- N 

[ 

BS/C S スキヤン 

_ よ 


アンテナ設定 



アンテナ電源 


スキップ設定 J 


プリセット設定 

— 、 

__ J 

[ 

工場出荷時リセット 




•B-CAS テスト 

本製品に挿入されている min 旧- CAS 力ードが正常に機能しているかテストを巧います。 


min 旧- CAS 力ード？ 

地上デジタルが送は、映像や音声をデジタルデータとして送受信します。そのため、不正コピーを防ぐためにデータ 
を暗号化してあります。 min 旧- CAS 力ードにはこれを解除するためのデータが記録されています。 min 旧- CAS 力ード 
を受信機に挿入しないと、デジタルが送が正しく受信できません。 

①「機器設定」のサブ項目で、 「 B - CAS テスト」を0 0で選択し夫定）を押します。 

③ B - CAS 力ードのテストを実行する場合0 0で「実巧」を 

選択しみを）を押します。 

※テスト結果が正常でなかった場合、 min 旧- CAS 力ードの挿入方向を確認 
してくださし、。 


⑤ B - CAS 力ードのテストを中止する場合、（ィ (）►) で「取消」を選択し定）を押します。 


f 广 クメモ -ス^ 


min 旧- CAS 力ードの台紙の内容や min 旧- CAS 力ードに関する質問など不明な点がある場合や、力ードを紛失、破損 
してしまった場合は B - CAS カスタマーセンター （ TEL : 0570 -000-250) へお問い合わせください。 


※ぺージ中の図は実際の画面と異なる場合があります。 
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機器設定 


•ネ刀期スキャン 

地上デジタル放送に関するチャンネル情報の新規スキャンを巧います。 

①「機器設定」のサブ項目で、「初期スキャン」を（ィ ()►) で選択しを ） を押します。 
③画面の右側に「チャンネルスキャン」が表示されます。初期スキャ 

■瞧 

ンを実行する場合、6 M で「実行」を選択し ( j * を J を押します。 I ® 



③初期スキャンを中止する場合、0 Q で「取消」を選択し夫定 ） を押します C 


④初期スキャンを実巧するとチャンネルスキャンが始まります。バー 
が表示されますのでスキャンが完了するまでお待ちください。 
チャンネルスキャンが完了すると「チャンネルスキャン完了」が表 

示され「次へ」が表示されます。「実行」を選択し（決定)を押します。 



⑥初期スキャンで検索されたチャンネルが表示されます。初期ス 

の 

キャンの内容を設定する場合、 で「設定」を選択し 

の 


Q 夫定) 


を押します。 



⑥欄スキャンの内容を設定しない場合、 W で「取消」を選択し^：^^を押します。 

の ^ 


※ぺージ中の図は実際の画面と異なる場合があります。 
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機器設定 


♦再スキャン 

地上デジタル放送に関するチャンネル情報の再スキャンを巧います。 

の^ 

①「機器設定」のサブ項目で、「再スキャン」を で選択し U 定)を押します。 

の ^ 

③画面の右側に「チャンネルスキャン」が表示されます。再スキャン 
を実行する場合、 0 0 で「実行」を選択し夫定 ） を押します。 



⑤再スキャンを中止する場合、0 0で「取消」を選択し( I 央を ） を押します。 


④再スキャンを実行するとチャンネルスキャンが始まります。バーが 
表示されますのでスキャンが完了するまでお待ちください。 
チャンネルスキャンが完了すると「チャンネルスキャン完了」が表 

示されます。続いて「次へ」が表示されるので（決定^を押します。 



⑥再スキャンで検索されたチャンネルが表示されます。再スキャンの 

の 

内容を設定する場合、 で「設定」を選択し (5* 定)を押し 

ます。 八 心 



⑥再スキャンの内容を設定しない場合、^で「取消」を選択しを押します。 

の 


※ぺージ中の図は実際の画面と異なる場合があります。 


工場化時り 
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機器設定 


• BS / CS スキヤン 

BS /1 10度 CS 地上デジタル放送に関するチャンネル情報の調整を巧います。 

※通常、周波数の調整は巧う必要はありません。下記の場合に巧ってください。 
•新しい衛星が追加された場合 

•現をの衛星が故障し、新しい周波数を使用することになった場合 


(T 




BS /1 10度 CS 地上デジタル放送をご覧になるには衛星アンテナが必要です。 P 1 2の接続方ま 
をご寶になり、正しくアンテナを設置してください。 

BS デジタルの有料放送や110度 CS デジタルを視聴するには、各局への申し么みと契約が必要に 
なります。加入申し込み方まや接続方法は BS デジタル放送局や110度 CS デジタル衛星サービス 
会社により異なります。 

詳細は放送局のカスタマーセンターへお問い合わせください。 


の 

①「機器設定」のサブ項目で、 「 BS / CS スキャン」を で選択し(決定)を押します。 

の ^ 

③画面の右側に 「 BS 」 と 「 CS 」 の項目が表示されます。 BS の調整 L ■…，いけ… 


を実行する場合、（ィ( ）►) で 「 BS 」 を選択しを J を押します。 




《 BS - ①から参照してください。 

CS の調整を実行する場合、0 
押します。 

《 CS - ①から参照してください。 


) で 「 CS 」 を選択 U ミ夫定)を I X ^1^ 


※ぺージ中の図は実際の画面と異なる場合があります。 
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機器設定 


BS - ① 

の 

の 


で調整したいチャンネルを選択し夫定 ） を押します。 


mmSSSVWt^^^Mm 己 s-oa 

m mlKSi bs-os 

bs —o 



BS-® 


[数字ボタン]で変更される周波数を入力し、^を押します。 

「実行」、「取消」が表示されますので、再設定された周波数で BS ス 
キャンを巧う場合、0 Q で「実行」を選択し定 ) を押します。 



BS-@ 

スキャンが成なすると、 『BS スキャンに成功しました。受信感度を表示します。』と表示されます。 
設定する場合、0 0で「設定」を選択しを）を押します。 

※スキャンに失敗した場合 

- 『 BS スキャンに失敗しました。受信感度を表示します。』と表示されます。「再試行」を選択し^を押してください 
周波数が正しいか確認し、再度設定を巧ってください。 


CS - ① 

の 

の 


で調整したいチャンネルを選択し （み定） を押します。 


©; 




cs-@ 

周波数の数値を[数字ボタン]で変更される周波数を入力し、（決を) 

を押します。 

「実行」、「取消」が表示されますので、再設定された周波数で BS ス 
キャンを行う場合、0 Q で「実行」を選択し （ 決定)を押します。 

CS-® _ 

スキャンが成巧すると、 『CS スキャンに成巧しました。受信感度を表示します。』と表示されます。設定 

する場合、。 ） 0で「設定」を選択し（ホを)を押します。 

※スキャンに失敗した場合 

- 『 CS スキャンに失敗しました。受信感度を表示します。』と表示されます。「再試行」を選択し を ) を押してくださし、。 

周波数が正しいか確認し、再度設定を巧ってください。 

※ぺージ中の図は実際の画面と異なる場合があります。 




ュー > 植を> 


I プリ七•ノト》ホ 
1工場化巧時リセット 
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機器設定 


•アンテナ設定 

電波の強さを表示します。 

地上デジタルアンテナや BS /1 10度 CS デジタル共用アンテナを設置したいときや、引越しなどでアン 
テナのち度を調整する場合に使用します。 

「アンテナ設定」では下記の項目が設定できます。 


アンテナ設定 

[ 

地デジ入力 

—、 

[ 

地デジー覧 

_ ) 

BS - 覧 ； 

[ 

C S - 覧 




■ 地上デジタルのチャンネル番号からアンテナ設定を実行する場合、（ィ ( 

選択し を） を押します。 

※地デジ入力-①から参照してください。 

■ お住まいの地域の地上デジタル放送一覧からアンテナ設定を実行する場合、（ィ ( 
-覧」を選択し (み定) を押します。 

※地デジー覧-①から参照してください。 

■ BS デジタルが送の周波数チャンネルー覧からアンテナ設定を実巧する場合、（ィ 
覧」を選択しみを）を押します。 

《 BS - ①から参照してください。 

■ 110度 CS デジタル放送の周波数チャンネルー覧からアンテナ設定をする場合、 
—賣」を選択し（ホ定)を押します。 

《 CS - ①から参照してください。 


で「地デジ入力」を 


'►) で「地デジ 


) で 「BS — 


) で 「CS 


地デジ入力-① 

「物理チャンネル」のチャンネル入力欄が表示されるので、調整 
したし、放送局の物理チャンネルを隣字ボタン]で入力し定）を 


押します。 


地デジ入力-® 

入力したチャンネルの受信感度が表示されます。受信感度が最大 
になるようにアンテナの向きを調節してください。 

調節が終わったら「終了」を選択し夫定)を押します。 





物理チャンネルとは実際に受信する周波数を表すチャンネルの番号です。 


V 




※ぺージ中の図は実際の画面と異なる場合があります。 
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機器設定 


地デジー覧-① 

リストボックス内に登録されているチャンネルー覧が表示されるので 
調節したいチャンネルを で選択し0みを J ) を押します。 

の 

※リストボックス内の左側の数字が物理チャンネルです。 



地デジー覧-® 

選択したチャンネルの受信感度が表示されるので、受信感度が最大 
になるようにアンテナの向きを調節してください。 

調節が終わったら「終了」を選択し央定 ） を押します。 


B 卜覧-① 

リストボックス内に登録されているチャンネルー覧が表示されるので 

の^ 

調節したいチャンネルを で選択し（決定)を押します。 

の ^ 



BS—K-@ 

選択したチャンネルの受信感度が表示されるので、受信感度が最大 
になるようにアンテナの向きを調節してください。 

調節が終わったら「終了」を選択し （ みを)を押します。 



※ぺージ中の図は実際の画面と異なる場合があります。 



アンテナ色を 


アンテナのを 
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機器設定 


CS — 覧-① 

リストボックス内に登録されているチャンネルー覧が表示されるので 

の 

調整したいチャンネルを で選択し(み定)を押します。 

の 



アンテナ投を 
巧ぶなチヤンネル巧定 

团巧なチヤンネルー K よリ、巧 S したい眉な 巧 チヤンネルを 
* 巧して < ださい。 


CS — 覧-@ 

選択したチャンネルの受信感度が表示されるので、受信感度が最大 
になるようにアンテナの向きを調節してください。 

調節が終わったら「終了」を選択し(|夹定 ） を押します。 



•アンテナ電源 

衛星放送アンテナへの電源供給の設定を巧います。 

•衛星アンテナに電源を供給する場合は [ ON ] を選択してください。 

•マンションなどの共同受信設備の場合は [ OFF ] を選択してください。 

①「機器設定」のサブ項目で、「アンテナ電源」を で選択しじ*を J を押します。 

の 

③画面の右側に「アンテナ電源」の 「 ON ， OFF 」 が表示されます。 


アンテナ電源の ON か OFF をィ 




で選択しいみ定巧押します。 



⑤選択した項目を設定する場合、0 0で「設定」を選択しを）を押します。 

④選択した項目で設定しない場合、0 0で「取消」を選択し（みを)を押します。 


新たに衛星アンテナを設置するときは、必ず「アンテナ電源」設定を 「 OFF に設定」してから巧ってください。 


※ぺージ中の図は実際の画面と異なる場合があります。 


工場化«時り 


I スキップ R 定 
プリセット M 定 
工場化巧時リセット 


K レビを見る 


32 




















































機器設定 


♦スキップ設定 

地上デジタル放送ぷ5/110度 CS デジタル放送の視聴中にリモコンの [t i チャンネルボタン]でスキッ 
プするチャンネル設定を巧います。 

「スキップ設定」では下記の項目が設定できます。 


スキップ設定 

地デジ 

□ 

臣 S 

□ 

C S 1 

コ 

C S 2 

] 



■地デジ • BS • CS 1• CS 2 でチャンネルー覧の内容が変わりますが設定方法は同じです。 
①「機器設定」のサブ項目で、「スキップ設定」を で選択し0みを)を押します。 

の 

③「地デジ」を0 0で選択し定）を押すと、チャンネルー覧 

のリストボックスが表示されます。 


の 

⑤ スキップするチャンネルを で選択し[青ボタン]でミ夫定すると放送局名の左側に 「 S 」 が表示 

されます。 

《 「 S 」 :スキップ設定されたチャンネル ^-7^ 

④スキップ設定されたチャンネルの設定解除をする場合は、 で「8」が表示されているチャン 

ネルを選択し、[ホボタン]を押します。 「 S 」 表示が消え、設定が解除されます。 

⑥ 全ての 「 S 」 表示を解除する場合は[黄ボタン]を押します。 

⑥スキップ設定の操作を終わらせる場合、夫定 ) を押します。 

スキップ設定の内容をそのまま設定する場合、0 Q で「設定」を選択し ( j * 定 ） を押します。 

の スキップ設定の内容を設定しない場合、 0 0 で「取消」を選択しを）を押します。 
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※ぺージ中の図は実際の画面と異なる場合があります。 























































機器設定 


•プリセツト設定 

リモコンのチヤンネルボタンにお好みのチヤンネルを割り当てます。 
「プリセット設定」では下記の項目が設定できます。 


プリセツト設定 

r ^ 

地デジ 

〕 


巨 S 

〕 

{ — 

C S 1 

〕 

C S 2 



■ 地デジ ' BS’CSI ’CSS のそれぞれでチャンネルプリセット設定ができます。 

本書では地デジを例として設定方法をご紹介します。 

の^ 

① 「機器設定」のサブ項目で、「プリセット設定」を で選択し U 定)を押します。 

の 

② 「地デジ」を0 0で選択し(決定)を押すと、左側に「各 

チャンネルボタン」、右側に「サービスー賣リスト」のリスト 
ボックスが表示されます。 


⑤ 右側の「サービスー賣リスト」から割り当てたいチャンネルを で選択し、割り当てたい 

[数字ボタン]を押します。 

④プリセット設定の操作を終わらせる場合、（決定)を押します。 

プリセット設定の内容をそのまま設定する場合、0 0で「設定」を選択しみを）を押します C 

⑥ プリセット設定の内容を設定しない場合、0 Q で「取消」を選択しみを）を押します。 

※同一の放送内で複数の[数字ボタン]に同じチャンネルを割り当てることはできません。 

また、同じ[数字ボタン]に複数のチャンネルを割り当てることはできません。 
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※ぺージ中の図は実際の画面と異なる場合があります。 












































機器設定 


♦工場出荷時リセット 

現在の設定を工場出荷が態に戻します。設定が全て消去されるのでごま意ください。 

の 

①「機器設定」のサブ項目で、「工場出荷時リセット」を で選択し(決定)を押します。 

の ^ 


⑤右側に「リセット実行確認」が表示され「実行」、「取消」が表示さ 
れます。 



⑤工場出荷時の状態に戻す場合、0 0で「実行」を選択しを）を押します。 

※「工場出巧時リセット」は一度巧うとリセットが前の設定に戻すことはできませんのでごを意ください。 



④工場出荷時リセットを実行しない場合は、0 0で「取消」を選択し（みを ) を押します C 


※ぺージ中の図は実際の画面と異なる場合があります。 


アンテナ11ま 
アンテナ WI 
スキップ R 定 
プリセット設走 
工場化巧時リセット 


巧巧 J を S 巧すると、工場化巧時ホ度に興します。 
ft 十巧お A し自 n 的に R 巧動するまで、巧もけを 
巧わないで下さい. 
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動作設定 


•動作設定 

「動作設定」では地上デジタル放送ぷ8/110度 CS デジタル放送の音声•字幕の設定をはじめ、 
イベントリレー設定や降雨時の自動調整機能などの設定を巧うことができます。 

「動作設定」では下記の項目を設定できます。 


音声設定 


字幕.文字スーパー設ち 
ダウンロー ド設定 
イベントリレー設定 
降雨対応設定 


•音声設定 

ニケ国語放送などの二重音声時の出力切替を巧います。 

①「動作設定」のサブ項目で、「二重音声」を で選択し（みを)を押します。 

の 

⑤画面のち側に「二重音声」の項目が表示され現をの状態が表示されます。 

⑤二重音声の設定を変更する場合は「ま」、「副」、「ま+副」のい 

ずれかを0 0で選択し定 ） を押します。 


■ r =[ 

レ ;* — I 


音声没を 

二重音声[を〕 

二重音 > 時の化カタイプを適巧してください， 


④選択した内容をそのまま設定する場合、0 0で「設定」を選択し(ホ定)を押します。 

⑥音声設定を設定しない場合、0 Q で「取消」を選択し ( j * 定）を押します。 


※ぺージ中の図は実際の画面と異なる場合があります。 


さ戸 H 定 

宇幕-义宇スーパー»定 
ダウンロード»定 
イペントリレ ー tt 定 
K 雨がホ12を 


「ま I n 主+田 

[PCM I AAC 


ft 作》定 > 音声 tt 走 


動作設定 
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動作設定 


♦字幕.文字 スーパー 設定 

字幕放送時の字幕のオン/オフ、字幕の表示言語設定、文字スーパー表示のオン/オフ、文字スーパーの 
表示言語設定を巧います。 


fr 




■字幕について 

放送によっては、「オン」に設定しても字幕が表示されない場合があります。 

字幕とは、デジタル放送の字幕放送の映画やドラマ等で表示される字幕のことです。 

■文字スーパーについて 

地上デジタル放送’83/110度 CS デジタル放送時のみ文字スーパーが表示されます。 
文字スーパーとは、デジタル放送で表示される臨時ニュース等のことです。 


V 




①「動作設定」のサブ項目で、「宇幕•文きスーパー」をィ I 


, Q 央定 


で選択し （決定） を押します。 


⑤右側に「字幕表示」、「字幕言語」、「文字スーパー表示」、「文字スーパー言語」の設定項目が表示 
されます。 

③字幕表示の設定を変更する場合は「する」、「しない」のいずれかを(イ ( い)で選択し定）を押します。 


④字幕言語の現をの設定状態が表示されます。 

字幕言語の設定を変更する場合は「第-言語」「第二言語」の 


いずれかを(ィ ()►) で選択しを j を押します。 

※実際の放送が第一言語のみだった場合、第二言語を選択されていても自動 r 
で第一言語になります。 L 


字慕-义ホスーバー投を 
キ慕表示[しない] 
r ずる J …ネ專表示する。 


⑥文字スーパー表示の設定が態が表示されています。 

設定を変更する場合は「する」、「しない」のいずれかを(ィ (）►) で選択し央定 ） を押します。 

⑥文字スーパー言語の設定を変更する場合は「第一言語」、「第二言語」のいずれかを(ィ (）►) で 
選択し（みを)を押します。 

® 選択した内容をそのまま設定す る場合、^ 0で「設定」を選択しを冷押します。 

⑥選択した内容を設定しない場合、0 Q で「取消」を選択し（みを)を押します。 


※ぺージ中の図は実際の画面と異なる場合があります。 
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動作設定 


•ダウンロード設定 

ES (エンジニアリング-サービス：地上デジタル放送受信機に対してのソフトウてアおよび 
放送受信環境を常に最適なが態にする機能のこと）の自動ダウンロードの設定をします。 

の 

①「動作設定」のサブ項目で、「ダウンロード設定」を で 

選択し央定）を押します。 

③画面の右側に「自動ダウンロード」の項目が表示されます。 




③自動ダウンロードの設定を変更する場合は「する」、「しない」の 


いずれかを ( 




t 


►で選択 U 決定巧押します。 


没を道が 
【投を ]— i 


④選択した内容をそのまま設定する場合、 0 0 で「設定」を選択し(みを)を押します。 

⑥ダウンロード設定を設定しない場合、0 0で「取消」を選択し定）を押します。 


「自動ダウンロード」をする場合は ES (エンジニアリング•サービス）が本製品のスタンバイ状態に巧われます。 


t 



♦イベントリレー設定 

番組放送中にイベントリレーが発生した場合、お知らせメッセージを表示するかどうかの設定を巧います。 


国イベントリレーとは 

放送局がデジタルハイビジョン放送を巧う場合、複数の 
チャンネルで同じ番組をが送している場合があります。 
番組が送中に割り込みや延長があり放送時間内に番組 
が終わらなかった場合、代表チャンネルが外のチャンネル 
で引き続き放送されることです。 


15:00 


16:00 


17:00 


18 : 001 - 


A 放送局 

131ch ( 代表か） 132c h 


野球中継 一 

ドラマ 

野球中継^ 

ニュ. 

-ス 


の 


で 


①「動作設定」のサブ項目で、「イベントリレー設定」を 
選択し（決定）を押します。 

⑤画面の右側に「メッセージ表示」の項目が表示され、現在の設定 
内容が表示されます。 

③イベントリレーの設定を変更する場合は「する」、「しない」のいず 


れかを(ィ ( M で選択し(夫定)を押します。 



イベントりレー»を 

K 雨がホ》ホ 

K 走 巧 W 

-c= 

イベント1ルー巧ま ■ 

メッセージ*示[しない〕 ■ 

イベントリレーが堯生時のメッセージ表示を*巧してください， ■ 

r する J …表示する、「しない J …表示しない ■ 
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※ぺージ中の図は実際の画面と異なる場合があります。 





























































動作設定 


♦降雨対応設定 

降雨や降雪時など受信レベルが低下した場合、映像や音声が途切れや無音が態が起こります。この機 
能を設定することで受信レベルが低下した時、画質や音質を落として、映像や音声を途切れにくくしま 
す。 

※全ての放送で不具合が起こる訳ではありません。 

の _ 

①「動作設定」のサブ項目で、「降雨対応設定」を で選択し 

の 


© 


決定)を}甲します。 


R 巧巧巧巧を 
巧雨自動巧巧[する] 

R 巧など電巧れ巧 S 化時における、白か巧層た巧のミ巧を 
S 巧して < ださい。 


③ 右側に「降雨自動対応」が表示され、「する」、「しない」の項目が表示されます。「する」、「しない」の 

いずれかを0 0で選択し（決定)を押します。 

⑤降雨が応設定の内容をそのまま設定する場合、0 。で「設定」を選択し（みを)を押します。 

④ 降雨対応設定の内容を設定しない場合、9 9で「取消」を選択し^*を^を押します。 


※ぺージ中の図は実際の画面と異なる場合があります。 


を f 設ホ 

^丰幕•义宇スーパー設ホ 
Iダウンロード»走 
イベントりレー巧走 

K 兩巧巧 tt を 


K 雨#巧6ホ 
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通信関連 


•通信関連 

通信関連は LAN 端子の接続をした場合に設定します。ご契約のプロバイダーから設定内容の指定があ 
る場合は、それをもとに設定します。「通信関連」では下記の項目が表示できます。 





必ず JATE 認証をとったルーターを介してインターネットに接続してくださし、。 




•LAN 設定 

■ IP アドレス設定 

お買い上げ時は、自動設定を「する」に設定されています。既にお使いのネットワーク環境に本機を接 
続する場合、この設定のままご使用ください。 

自動設定を「しない」にするときは、が下の説明をご覧の上設定してください。 

※初期設定時に IP アドレスの設定は行いません。 

の 八 

①「通信関連」の 「 LAN 設定」を で選択し、(決定)を押します。 

の ^ 

③ 「 LAN 設定」の内容が表示されます。まず0 0で 「 IP アドレス設定」を選択し、（決定)を押します。 


⑥ IP アドレス設定画面が表示されます。「自動設定」の「する」を 

で選択し、(決定 ） を押すと取得されたアドレスを確認することができます。 


④「自動設定」の「しない」を y y で選択すると、アドレス部分が空 
白になります。 で項目を選択し [1] 〜 [10] ボタンで数字入力を 

します。それぞれの数値はネットワークに合致するように入力します。 



の 

⑥ で「設定」を選択し卜を)を押すと 「 IP アドレスを設定しました。 DNS 設定を巧ってください。」 

の ^ 

と表示されます。 

⑥内容をそのまま設定する場合央定 ) を押し、 「 IP アドレス画面」に戻ります。設定しない場合[戻る]ボタンを 
繰り返し押し、「メニユー」を消します。 

_ ※ページ中の図は実際の画面と異なる場合があります。 
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PW SttJt I I プロキシ B 走 I 

r ♦ み 1 1 しない 1 

^^3 [E^l 〔 


通信関連 
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通信関連 


IP アドレス設定について 

•本機に接続されたルーターの DHCP 機能が「オン」のときは、 IP アドレスの「自動設定」を「する」「しない」のどちらでも設 
定できます。（通常は、「する」に設定してくださし、。「しない」に設定した場合は手動での設定が必要です） 

•ルーターの DHCP 機能が「オフ」のときは、 IP アドレスの「自動設定」を「しない」にして、手動で設定してください。 

•手動で設定する際は、他の接続機器と IP アドレスが重複しなしけうに設定してください。また、設定する固定 IP アドレスは 
プライべートアドレスでなければなりません。 

•設定終了後、本機に設定された IP アドレスとルーターの口ーカル側に設定された IP アドレスのネットワーク ID 部分がそれ 
ぞれ同じであることを確認してください。（詳しくは、ルーターの取扱説明書をご覧ください） 


■ DNS 設定 

• 通常は、このままの設定でお使いいただけます。設定が必要なときのみ巧ってください。 

•お買い上げ時は、「しない」に設定されています。 IP アドレス設定で自動設定を「しない」に設定すると、 
DNS の自動設定は「する」を選べません。必要に応じてアドレスを設定してください。 

•ご利用のインターネット接続プロバイダーによっては、 DNS の設定が必要なものもあります。詳しくは、ご 
利用のインターネット接続プロバイダーの接続設定をご確認ください。 

• DNS アドレスを設定するときは、が下の説明をご寶になって設定してください。 


心 

① 「 LAN 設定」を で選択し（決定)を押します。 

の 

③0 0で 「 DNS 設定」を選択し f 決定)を押します。 


⑤ 「 DNS 設定」画面が表示されます。「自動設定」の「する」を 

0 で選択しを J を押すと、自動取得を巧ぃます。 

④「自動設定」の「しなぃ」を0 0で選択すると、アドレス部 

の 

分が空白になります。 で項目を選択し [1] 〜 [10] ボタ 

ンで数字入力をします。それぞれの IP アドレスは、プロバイ 
ダーから案内されてぃるものを入力します。 

⑥ で「設定」を選択しい央定)を押します。 

の ^ 


H H I LANK ホ - WStt 定[がが 

A 自拍 IS 定 

【ずる】一 DNS の自 》 度博を巧い * す . 

g 【しなし 、]- WiS のモを行います。 



※ぺージ中の図は実際の画面と異なる場合があります。 



r する1 1 しない I 

BTlrifargBrM 
四 [Da [四 [D 


I MSR 定 ][ ブ〇キ 

• I する I [ 
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通信関連 


⑥内容をそのまま設定する場合 I みを)を押し、 「 IP アドレス画面」に戻ります。 
設定しない場合は[戻る]を繰り返し押し、「メニュー」を消します。 


DNS 設定について 

•本機に接続されたルーターの DHCP 機能が「オン」のときは、 DNS の「自動設定」を「する」「しない」のどちらでも設定で 
きます。（通常は、「する」に設定してください。「しない」に設定した場合は手動での設定が必要です） 

•本機に接続されたルーターの DHCP 機能が「オフ」のときは、 DNS の「自動設定」を「しない」にして、プロバイダーから指 
定されたものを手動で設定してください。ヴロバイダーによって設定方法が異なります。プロバイダーとの契約内容に 
沿った設定をしてください） 

•手動で設定する際は、他の接続機器と IP アドレスが重複しないように設定してください。また、設定する固定 IP アドレスは 
プライべートアドレスでなければなりません。 

•設定終了後、本機に設定された IP アドレスとルーターの口ーカル側に設定された IP アドレスのネットワーク ID 部分がそれ 
ぞれ同じであることを確認してください。（詳しくは、ルーターの取扱説明書をご賣ください） 


■プロキシ設定 

•ご利用のインターネット接続プロバイダーから指定があるときのみ設定してください。 
•プロキシ設定は、インターネット接続時に代理サーバーを経由して接続するための設定です。 
• DNS アドレスを設定するときは、が下の説明をご賣になって設定してください。 

にの設定は HTTP に関する設定です。 


① 「 LAN 設定」を W で選択し©を押します。 

の 


③ 


◄ ► 


で「プロキシ設定」を選択しを j を押します。 


⑤「プロキシ設定」画面が表示されます。プロキシサーバーを個 


別に設定するには 


◄ ► 


で「自動設定」の「する」を選択 


します。アドレス部かが空白になるので川〜 [10] ボタンで「プ 

ロキシサーバー」の URL を入力します。 

•入力する文字種を変更したときは、次に文字種を変更するま 
で、続けて同じ文字種が入力できます。 

•[戻る]を押すと一文字ずつ消去できます。 

•[黄]を押すと数字の文字種が入力できます。 

•[ホ]を押すと英記号の文字種が入力できます。 



LAN® 定ープロキシ»定【来»定] [芙 tt 号入カモード】 

プ□キシサーバ 

プ□シキサーバのアドレス OJRL または 1P アドレスを 
巧帯入力方まで入力して < ださい， 


Button 

The assigned character Ut is rotated each time when it presses the Key) 

1 

[-j — r/j — r:j — r-j — r j — r 」 

2 

Taj 一 [bj 一 Tcj 一 [Aj 一 「Bj 一 rCj 

3 

Tdj -* [ej 一 Tfj 一 n)j 一 [Ej 一 [Fj 

4 


5 

rjj 一 … 一 rij 一 rjj 一 rKj 

6 

HiU 一 TfiJ 一 Toj 一 Wj 一 「Nj 一 rOj 

7 

rpj 一 rqj 一 frj 一 hj 一 rpj 一 「Qj 一 trj 一 rsj 

8 

rtj 一 Tuj 一 Tvj 一 ttj 一 ruj 一 「vj 

9 

r«fj 一 rxj — ryj — Tzj 一 rwj —「xj 一 TYj — rzj 

0/10 

r.j 4 r;j — け j — け j — r*j — rgj — r~j — rj — r—j 


※ぺージ中の図は実際の画面と異なる場合があります。 


~ ir しな方] 
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通信関連 


④川〜 [10] ボタンで「ポート番号」の数値を入力します。 
[戻る]を押すと一文字ずつ消去できます。 


⑥ 


の 

の 


で「設定」を選択し（みを)を押します。 


⑥ 内容をそのまま設定する場合 を) を押し、 「 IP アドレス」画面に戻ります。 
設定しない場合「戻る」を繰り返し押し、「メニュー」を消します。 



• LAN テスト 

設定したネットワーク設定が正しく動作するか確認することができます。 

①[メニュー]を押し「 TV 設定」から で「通信設定」を選択、続いて 「 LAN テスト」を選択しけ^ 

の 

を押します。 


③0 0で「実行」を選択しみを巧押すと、接続テストが実行 

されます。 

⑤テスト終了後頃る]を繰り返し押すと、「受信画面」に戻ります。 



※ぺージ中の図は実際の画面と異なる場合があります。 
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機器情報 


•機器情報 

本製品に挿入されている B - CAS カードの情報表示や、本製品のソフトウェア情報を確認することができ 
ます。 


「機器情報」では下記の項目が表示できます C 


機器情報 

r ^ 

B — CAS 情報表示 

〕 

r ^ 

L _ 

ID 表示 

] 



• B - CAS 情報表示 

本製品に挿入されている min 旧- CAS カードの情報を表示します。 

の 

①「情報機器」のサブ項目で、 「 B - CAS 情報表示」を 
で選択しを ） を押します。 

③右側に「力ード情報」、「力ード ID 」、 「グループ ID 」 が表示されます。 
機器情報に戻る場合は〇を押します。 


力ード植別 TO 0 2 

力ード ID 0123 4667 8 9 0 1 2345 6789 

グ J トプ I D グルーブ I D が tt 定されでいません 


K=l 


B—CAS 情巧表示 
カード巧容表示 

B—C AS カードの情巧を寒示していまず， 


• ID 表示 

本製品の内部ソフトウ I ア情報を表示します。 

の 

①「情報機器」のサブ項目で、 「 ID 表示」を で選択し 

を押します。 

③右側に「ソフト名」、「リビジョン」が表示されます。 

機器情報に戻る場合は〇を押します。 



•ソフト名とリビジョン番号は本製品に関するお問い合わせの際に、お客様にお聞きすることがあります。 


※ぺージ中の図は実際の画面と異なる場合があります。 
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メ ール表 7F 


♦メール表示 

地上デジタル放送 - BS /1 10度 CS デジタル放送などの放送局からのお知らせメールや、本製品のアップ 
デート等のお知らせが届いた場合にお客様にお知らせいたします。 


「メール表示」には次の項目があります C 


メ ール表示 

r ■— 
L_ 

放送 メール 表示 

] 

r ~ 

_ 

システムメール 表示 

] 



♦が送 メール 表示 

地上デジタル放送ぷ2/110度 CS デジタル放送などの放送局から届いたメールを閲覧します。 

の^ 

①「放送メール表示」を で選択し〇*を^を押します。 

の ^ 

③右側に受信したメールの一寶が表示されます。メールをご覧になる [ 

の^ 

場合は、閲覧するメールを で選択し（決定^を押します。 

の ^ 



⑤メールの内容が表示されます。リモコンの情]•[制•[緑]•[黄]ボタンで次の操作ができます。 


で ^ 

青ボタン•••前のメールを表示します。 緑ボタン"•メールー覧画面に戻ります。 

ホボタン•••次のメールを表示します。 黄ボタン•••閲覧したメールを削除します。 

④メール表示に戻る場合は〇を押します。 


※ぺージ中の図は実際の画面と異なる場合があります。 
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メ ール表 7 F 


•システム メール 表示 

受信信号を介して本製品のアップデートなどのシステムに関するメールをお届けすることがあります。 

の^ 

① 「システ ムメール 表示」を で選択し定）を押します。 

心 の 

② 受信したメールの一賣が表示されます。閲覧するメールを 

の 

で選択し（決定)を押します。 



⑤メールの内容が表示されます。リモコンの情]•[ホ]•[緑]•[黄]ボタンで次の操作ができます。 


r 



イ 


青ボタン…前のメールを表示します。 

緑ボタン"•メールー覧画面に戻ります。 



赤ボタン…次のメールを表示します。 

黄ボタン…閲覧したメールを削除します。 







戻る 


④メール表示に戻る場合は〇を押す。 


※ぺージ中の図は実際の画面と異なる場合があります。 


nak/- ル«巧 
システムメール*示 
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ボード表示 


•ボード表示 

110度 CS デジタル放送の掲示板（ボード）のタイいレー寶を表示して利用者全員への共通のお知らせや 
番組案内などを閲覧できます。 

「ボード表示」には次の項目があります。 


CS 1 ボード表示 


C S 2 ボード表示 


■ CS1 ボードを表示させるときは事前に CS1 放送の受信に切り換えてから操作してください。 

■ CS2 ボードを表示させるときは事前に CS2 放送の受信に切り換えてから操作してください。 

• CS 1 ボード表示 

CS1 に設定されている放送局から届いているお知らせを閱寶します。 

①に S 1 ボード表示」を で選択し f み定を押します。 

の 

③お知らせの一覧と選択されている本文が表示されます。 

の 

閲覧するお知らせを で選択し(み定)を押します。 

の ^ 


③ 選択したお知らせの本文が表示されます。 

④ メール 表示に戻る場合は〇を押します。 



《 CS 2 は CS 1 とメールの内容は異なりますが、操作方法は同じです。 


※ぺージ中の図は実際の画面と異なる場合があります。 


ボ—卜表の 
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映像設定 


•映像設定 

「映像設定」では画面のを合いや明るさなどの設定を行います C 
「映像設定」では下記の項目が設定できます。 


タメモ 


映像モード 


コントラスト 


黒レベル 


色あい 


色の濃さ 


シヤープネス 


色温度 




「明るさ」、「コントラスト」、「色の濃さ」、「色あい」、「シャープネス」は入力切換によって設定できる項目が異なります。 
「明るさ」、「コントラスト」、「色の濃さ」、「色あい」、「シャープネス」の調整画面ではサブ項目に戻らなくても[▲▼ボタン] 
を押すことで各項目の調整を巧うことができます。 




映像設定 


♦映像設定 

ご覧になる映像に応じた4種類のプリセットと、お客様のお好みに調整できるューザー設定があります。 

心 r\ 

①「映像モード設定」を で選択し夫定^を押します。 

の 

③右側に4種類の設定とユーザー設定が表示されます。 

の^ 

でお好みの設定を選択し U 定)を押します。 


の 


S 映像設定 
音質設定 
敵省エネ設定 
で TV 設定 
3 PC 設定 


映像設定 1 

スタンダード 

映像モード 


ダイナミック 

コントラスト 

イ £!► 

シネマ 

黒レベル 

イ 

ゲーム 

色あい 

イ 

ユーザー 

色のおさ 

イ £!► 


シャープネス 

ィ £!► 


色温度 

[[設を]取;'肖 









映像設定は各外部入力ごとに個別に設定できます。 


V 


※ぺージ中の図は実際の画面と異なる場合があります。 
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映像設定 


♦コントラスト 

画面のコントラストを設定します。 

の 

① で「コントラスト」を選択します。 

の 

③中央の欄にコントラスト値が表示されます。 


@( 


で調節し、最後に力ーソルを「設定」に合わせて定）を押します。 


♦黒レベル 

画面の明るさを設定します。 

の 

① で「黒レベル」を選択します。 

の 


@1 


で調節し、最後に力ーソルを「設定」に合わせてを押します。 


•色あい 

画面の色あいを設定します。 

の 

① で「色あい」を選択します。 

の 


@( 


で調節し、最後に力ーソルを「設定」に合わせてみ定）を押します。 


♦色のミ農さ 

画面の色の濃さを設定します。 

の 

① で「色の濃さ」を選択します。 

の 


③I 


で調節し、最後に力ーソルを「設定」に合わせてを押します。 


♦シャープネス 

画面のシャープ度合いを設定します。 

の 

① で「シャープネス」を選択します。 

③中央の欄にシャープネス値が表示されます。 


⑤I 


で調節し、最後に力ーソルを「設定」に合わせてみ定^を押します。 
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映像設定 


•色温度 

画面の色温度を設定します。 

の 

① で「を温度」を選択します。 

の 

③中央の欄に設定値が表示されます。 

⑤ 0 0 で調節します。最後に力—ソルを「設定」に合わせて を) を押します。 


で 

■色温度の設定値 
NORMAL •••標準の色温度です。 
WARM •••ホみがかった暖色です。 
COOL •••青みがかった寒色です。 
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音質設定 


♦音質設定 

「音質設定」では音声の左右バランスや音質の調整を行います C 
「音質設定」では下記の項目が設定できます。 


音質モード 


局音 


低音 


バランス 


♦音質モード 

ご賣になる映像に応じた4種類のプリセットと、お客様のお好みに調節できるューザー設定があります。 
① で「音質モード」を選択し定^を押します。 

の 

③4種類のプリセットとューザー設定が表示されます。 

の 

でお好みのプリセットを選択して （ みを)を押します。 

の ^ 



⑤ ユーザー設定では高音と低音の強さを個別に調節できます。 
④前の項目に戻る場合は〇を押します。 

⑥ 最後に力ーソルを「設定」に合わせて（ホ定)を押します。 


参バランス 

音声の左右バランスを調節します。 

の 

① でいくランス」を選択し(み定)を押します。 

の 


@1 


で左ちのバランスを調節します。 


⑤最後に力ーソルを「設定」に合わせて定)を押します。 


※ぺージ中の図は実際の画面と異なる場合があります。 



メニユー 

巧映像設定 
音質設定 
W 省ェネ設定 
•で TV 設定 
S PC 設定 


音質設定 
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•省エネ設定 

「省エネ設定」では電源を自動的に切ったり、バックライトを暗くすることでエネルギーの消費を抑えます C 


「省エネ設定」では下記の項目が設定できます。 


省エネ設定 


無信号時自動オフ 


オフまでの時間 


無操作時自動オフ 


オフまでの時間 


バックライト 


♦無信号時/無操作時自動オフ 

信号やボタン操作が無いときに、設定した時間に電源を切ることができます。 

の 

① で項目を選択します。 

の 


@( 


で入/切と時間を選択します。 


戻る 


③ 前の項目に戻る場合は〇を押します。 

④ 最後にカーソルを「設定」に合わせて定）を押します。 


巧映像設定 
發:音質設定 
敵省エネ設定 
て TV 設定 
^ PC 設定 


省エネ設定 

無信号時自動オフ 

1切 II 入1 

オフまでの時間 

ィ 

無操作時自動オフ 

1切 II 入1 

オフまでの時間 


明かりセンサー 

1切 II 入1 

パックライト 

-2 ィ 


設定1取消1 


•バックライト 

LED バックライトの明るさを調節します。暗くすると消費電力が下がります。 

の 

① で項目を選択します。 

の 


@( 


で明るさを選択します。 


戻る 


⑤前の項目に戻る場合は〇を押します。 

④最後に力ーソルを「設定」に合わせてみ定）を押します。 


メモ 


•リモコンの「省エネボタン」を押すと同じ操作ができます。 



エネ設定 
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※ぺージ中の図は実際の画面と異なる場合があります。 

























































PC 設定 


•PC 設定 

PC 画面の設定をおこないます。 

①入力切換を 「PC 入力」にします。 

メニュ- ^ 

③ 〇を押し、 で 「PC 設定」を選択し（み^を押します。 

の 

⑤ PC 設定の画面が表示されます。 

④ 現をの解像度が表示されます。 

の 

⑥ で設定項目を選択します。 

の 


巧映像設定 
0-音質設定 
敵省てネ設定 
で TV 設定 
S PC 設定 


PC 設定 

現在の解像度 

lEHilxiliElil 

画面位置調整 


縦方向調整 

〇4 四い 

横方向調整 

-20 イ g|^20 

クロック 

〇イ四^の 

フエー ズ 

o 4 EI い 

自動調整 

I 実行 I 


設定 I 取消 I 


V 


DVI - HDMI 変換を巧って PC 画面を表示している場合、「 PC 設定」は巧えません。 
最大解像度は 1366 X 768 です。ドットバイドットの表示はできません。 

PC を接続しないとこの設定はできません。 

入力解像度は 1920 X 1 080です。 







■画面 位置調整/縦 方向 調整 
PC 画面の上下の位置を設定します。 




(で垂直位置を調整しを）を押してミ夫定します。 


■画面 位置調整/横 方向 調整 
PC 画面のちちの位置を設定します。 

①。 0で水平位置を調整し（ホを）を押します。 


■クロック 

PC 画面の横幅を設定します。 

①〇 C ] で横幅を調整し("決定)を押します。 


■フェーズ 

PC 画面の横方向の位置を微調整します。 




?] で画面上の文字が明瞭に見えるように調整し（みを)を押します。 


■自動 調整 

PC 画面の解像度にあわせて自動で位置を調整します。 
の0 0 で「実巧」を選択し（決定)を押します。 

③最後に力ーソルを「設定」に合わせて（決定)を押します。 
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※ぺージ中の図は実際の画面と異なる場合があります。 















































•電子番組表 （ EPG ) とは 

「電子番組表」とは地上デジタル ’ BS /1 10度 CS デジタル放送などでテレビ画面に表示される番組表の 
ことです。 

デジタル放送の視聴中に语組表ボタン]を押すと表示されます。 

语組内容ボタン]でも番組表を表示できます。 


•電子番組表でできること 

電子番組表を使用して本製品では下記のような操作ができます C 


尸 


①番組表から番組を選ぶ ..... 

⑤ 前日•翌日の番組表を見る. 

⑥ ジャンル別に番組を探す... 


. P 55 ④視聴予約をする . 

. P 55 ⑥予約リストを確認する. 

. P 55 


P 56 

. P 56 


v 






•基本操作 

地上デジタル ’ BS /1 10度 CS デジタル放送の視聴中にリモコンの[番組表ボタン]を押すと、視聴してい 
た番組を含んだ番組表が表示されます。 


•番組表を取得する方法 ^ 

「番組情報がありません」と表示されているチャンネルを0 
で情報取得ができます。 乂 

※電子番組表は地上デジタル ‘ BS /1 10度 CS 専用のメニュー画面です。 
※表示されている画面は記載のものとは多少、異なる場合があります。 
※ページ中の図は実際の画面と異なる場合があります。 


0で選択し 


© 


を押してください。数か 


•電子番組表の表示 


チャンネルロゴ チャンネル番号 放送区分 現在日時 




操作ガイド 




※ぺージ中の図は実際の画面と異なる場合があります。 


-覧 


2008年02 


電子番組表を使う 
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電子番組表を使う 


•番組表から番組を選ぶ- 


①リモコンの语組表ボタン]を押し電子番組表を表示します。 

rrS 

⑤ご賣になりたい番組を0 0で選択し（ホを)を押します。 


③選択した番組情報の画面に切り替わります。 

視聴予約をする場合は情ボタン]を押します。 
一詳しくは P 56 「視聴予約をする」をご覧ください。 


•翌日の番組表を見る- 


①リモコンの语組表ボタン]を押して電子番組表を表示します。 
⑤[ホボタン]を押すと翌日の番組表が表示されます。 

⑤前日に戻る場合は[青ボタン]を押します。 



•ジャンル別に番組を探す- 


①リモコンの语組表ボタン]を押して電子番組表を表示します。 

③ リモコンの[緑ボタン]を押して「ジャンル検索メニュー」を表示します。 

の^ 

⑤ご賣になりたし、ジャンルを で選択し(決定)でミ夫定し、 

の 

「ミ夫定」ボタンでミ夫定します。 

④ 選択したジャンルの一覧が表示されます。 



■ジャンル 

ニュース/報道•スポーツ•情報/ワイド シヨー •ドラマ•音楽•バラエティ 
映画•アニメ/特撮•ドキュメンタリー/教養•劇場/公演•趣巧/教育•福祉•その他 


h レビを見る 
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※ぺージ中の図は実際の画面と異なる場合があります。 














































































電子番組表を使う 


•視聴予約をする 

①リモコンの语組表ボタン]を押し電子番組表を表示します。 
③ご賣になりたい番組を fW W 1 で選択しみを ） を押します。 


⑤ 選択した番組の詳細情報が表示されます。 

④情ボタン]を押します。 〇 

⑥ 予約した番組の設定画面が表示されます。0 0で各項目を 

お好みの設定に変更し〇を押します。 

⑥最後に力ーソルを「設定」に合わせて〇を押します。 


メイン映像 

^_ 




•他の番組を視聴中に「視聴予約時間になりました」と表示され、予約番組に切り換ります。 
•予約した番組の終了時刻になっても、電源は自動的には切れません。 

•この機種には録画再生機能は搭載されておりません。 


V 




J 


クメモ 




•映像 

映像切換ができる番組のみ変更できます。 


•字幕 

字幕巧応番組のみ ON / OFF を変更できます。 


•音声 •イベントリレー 

番組によりステレオ/モノラル/二重音声が表示されます。 イベントリレーが発生した場合に対応するか設定します。 

•二重音声 

音声が二重音声の場合のみま音声/主+副/副音声/ 

から選択できます。 


V 


J 


•チ約リストを確認する 

① リモコンの惜組表ボタン]を押して電子番組表を表示します。 

② 憤ボタン]を押します。 




唯 : i 


⑤ 予約されてぃる番組が開始時間が早ぃ順に上から表示されま 

す。 で予約番組を選んでい*を)を押すことで、予約し 

の ^ 

てぃる番組内容を確認することができます。 

※設定を変更することもできます。 

の 

④予約を削除する場合は、解除する番組を で選択し[ホボタン]を押します。 

⑥ 確認ウインドウが表示されるので、削除する場合は9 み で「はい」を選択し【ホを)を押します。 



※ぺージ中の図は実際の画面と異なる場合があります。 



K レビを見る 









































































「外部機器との接続」の項目では再生機器や PC (パソコン）などとの接続方法を 
ご案内いたします。 


ビデオ映像出力のある機器の接続 . 58 

HDMI 出力のある機器の接続 . 59 

PC(/ くソ コン)の 接続 . 60 

ヘッドホンなどの接続 . 61 






•ケーブル接続作業の際は、電源プラグを抜いて作業してください。 

•ノイズが入る場合がありますので外部機器と本製品との間には十分な距離をおいてください。 

•接続する機器の映像出力端子の種類によって接続方法が異なります。接続する機器の取扱説明書もあわせてご寶下さい。 
•各外部入力は映像信号が入力されていないが態では音声が出力されません。予めご了承ください。 


外部機器との接続 


外部機器との接続 


田 









































• ビデオ映像出力のある機器の接続のしかた 

ビデオデッキは機種によって正常に映像、音声が出ない場合がございます。 


含 


ビデオ端子付きの機器 



入力切換を行っても r 信号なし」と表示される場合は、正常に接続ができていない可能性があります。 
もう一度、外部機器との接続を確認してください。 




— -% 

ケーブル接続作業の際は、電源プラグを抜いて作業してください。 

接続の際には同じ色のケーブルと端子を接続してください。 

ビデオ入力接続の際には他の映像ケーブルは取り外してください。 

ノイズが入る場合がありますので外部機器と本製品との間には十分な距離をおいてください。 

接続する機器の映像出力端子の種類によって接続方法が異なります。接続する機器の取扱説明書もあわせてご覧下さい。 

図は略図です。実際は異なることがあります。 


• 入力したビデオ映像をご覧になるには 

〇を押すと、画面右上に右図の入力切換メニユーが表示されます。 

の 八 

を使い、ビデオを選択し(決定)を押してください。 

の ^ 


地上デジタル 


BS 


CS1 


CS2 


ビデオ 


HDMI 1 


HDMI 2 


HDMI 3 


PC 入力 


入力切換 


ビデオ映像出力のある機器との接続 


外部機器との接続 
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HDMI 出力のある機器の接続 


> HDM 喘子を使う場合 

HDM 喘子のある DVD プレーヤーやブルーレイディスクプレーヤー、ケーブル TV や衛星が送のセットトップ 
ボックスなどを本製品に接続することができます。 

HDMI ケーブルを1本接続するだけで、デジタル信号のまま映像信号と音声信号を入力することがで 
きます。 


-厶機^ 、 DVD プレーヤーなど 


HDMI 出力 


日 

市 


HDMI ケーブル X 別売 


〇 〇 a»B 


地デジ BS/CS 


〇 

PC 

Audio 入力 


〇 〇 〇 


I -ち声- 1 

左(白） も(ホ） 


〇 

、ッドホ> 
出力 


な 


入力端子へ 


入力切換を巧った後「信号がありません」と表示される場合があります。数秒後に「信号がありません」 
と表示される場合は、正常に接続ができていない可能性があります。もう一度、外部機器との接続を 
確認してください。 




•ケーブル接続作業の際は、電源プラグを抜いて作業してください。 
• HDMI の標準技術規格に対応した機器をお使い下さい。 

•図は略図です。実際は異なることがあります。 
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入力した HDMI 映像をご覧になる口ま 

〇を押すと、画面右上に右図の入力切換メニューが表示されます。 

の 

を使い、 HDMI を選択し(決定)を押してください。 

の ^ 


地上デジタル 


BS 


CS1 


CS2 


ビデオ 


HDMI 1 


HDMI 2 


HDMI 3 


PC 入力 



入力切換 


外部機器との接続 


































































































PC (パソコン)の接続 


> PC (パソコン)の接続の仕方 
本機は PC (パソコン)モニターとして使うことができます。 



PC (パソコン)の RGB 端子と本製品の背面 VGA 入力 ( RGB ) 端子を、アナログ RGB ケーブル(別売)で接続して 
ください。次にパソコンの音声出力端子と本製品の背面接続パネルの音声入力端子を別売のパソコン用音声ケ 
—ブルで接続してください。 （3.5 mm 、 ステレオ） 

タオ応している解像度はが下の通りです。下記が外の解像度には対応しておりませんのでご了承ください。 


解像度(ピク七ル） 

リフレッシュレート (Hz) 

SVGA 

800x600 

60 

XGA 

1024x768 

60 

WXGA 

1280x720 

60 

(16:9) 

1366x768 

60 

(16:9) 

1920x1080 

60 


※タテヨコ比が異なって表示される場合があります。 
※一部メーカーのグラフィックボードでは巧応出来ない 
ことがあります。ご了承ください。 

※ドッいくイドットの表示には対応しておりません。 




•音量の調整は PC 側でも行ってください。 

•接続作業の際は、電源プラグをおいて作業してください。 
•接続時には PC の取扱説明書もあわせてご賣下さい。 




入力した PC をご覧になるには 


入力切換 


〇 "を押すと、画面右上に右図の入力切換メニューが表示されます。 

の 

を使い、 PC 入力を選択して卜を)を押してください。 

の ^ 


地上デジタル 


BS 


CS1 


CS2 


ビデオ 


HDMI 1 


HDMI 2 


HDMI 3 


PC 入力 





入力切換 


外部機器との接続 



























































































ヘッドホンなどの接続 


ヘッドホンなどの接続のしかた 

♦ 市販のへッドホンを背面のへッドホン出力端子に接続すると、へッドホンで聞くことができます。ヘッド 
ホンを接続すると、本体のスピーカーからは音声が出なくなります。 

♦ヘッドホンでお聞きになるときは、耳を刺激するような大音量で長時間聞き続けると聴力に悪い影 
響を与えることがあります。適切な音量でご使用ください。 



〇 〇 

地デジ BS/CS 


00000 




PC / VGA 入力 


〇 

PC 

Audio 入力 


〇 〇 〇 


音声- 


映像馈）左(白） urn 


ホ 

〇 

へッドホン 
出力 


HDMI 3 






•ケーブル接続作業の際は、電源プラグを抜いて作業してください。 

•ノイズが入る場合がありますので外部機器と本製品との間には十分な距離をおいてください。 
•接続する機器の取扱説明書もあわせてご寶下さい。 

•図は略図です。実際は異なることがあります。 
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外部機器との接続 
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その他 


「その他」の項目では、本製品のご使用に関する各種情報をご案内します。 


故障かな？と思、つたら . 63 

緊急警報放送について . 67 

壁提卜けについて . 68 

製品仕様 . 69 

保証書と アフターサービス . 72 



































故障かな？ • • • と思ったら 


故障かな？…と思ったらこの項目の症状をチェックしてください。操作ミスや設定ミスの可能性も 
あります。また、本製品が外の製品が原因の可能性もあります。プレーヤーなど、共に使用してい 
る機器の取扱説明書もご覧ください。各項目をご確認頂き、正常に動作しない場合はお買い上げの 
販売店またはサービス/コールセンター （0570-550-520) までお問い合わせください。また、ご相談 
の際は本製品の型番、症状を詳しくお聞かせください。 


症状 

原因/対処 

電源が入らない。 

電源がときどき切れる。 
画面が映らない。 

•電源コードが正しく接続されているか確認してください。 

•アンテナ線がきちんと接続されているか確認してください。 

外部機器の映像や 
音声が出ない。 

♦接続が正しくされているか確認してください。 

•外部機器の電源が入っているか確認してください。 

♦リモコンの入力切換ボタンを押し、入力信号が合っているか確認してください。 

映像にブロックノイズや 
雑音が多い。 

•アンテナ接続ケーブルは他のケーブルやコード類から極力遠ざけてください。 
♦フィーダー線や室内アンテナは電波障害を受けやすいのでお買い求めの販売 
店や取り付け業者にご相談ください。 

画面に黒い(点灯しない） 
点、または光る点(輝点） 

が見える。 

♦ 液晶は微細な画素の集合です。画面の一部に画素の欠け（ドット抜け）や輝点 
が存在する場合がありますが故障ではありません。 

画面に斑点状や縦縮、 

横縮、網目状のノイズ 
が発生する。 

•本製品の近くに別のテレビやコードレス電話、ドライヤーなど、他の電化製品が 
ある場合、それらの電波により画面が乱れることがあります。その場合、本製品 
により近い電化製品の電源を切ってください。 

♦自動車やバイク等からの電波干渉、を受けている可能性があります。本製品をな 
るべく道路側から離してください。 

チャンネルを切り換えた 
ときにノイズが出る。 

•デジタルハイビジョン信号や標準テレビ信号など、映像の解像度が変化する際 
に白い線などのノイズが発生することがあります。これは製品内部で信号の 
同期を取るために起こるもので、故障ではありません。 


そ 

の 

他 
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故障かな？ • • • と思ったら 


そ 

の 

他 


症状 

原因/対処 

電源が突が切れた。 

いつの間にか消えていた。 

参オフタイマーを設定していないか確認してください。 

電子番組表の番組欄に 
くデータがありません义 
表示される。 

•番組表情報のダウンロー ドには多少の時間がかかります。（電波状況により 
かかる時間は異なります。）しばらくお待ちくださし、。 

番組表から録画ができ 
ない。 

♦本製品には録画する機能はありません。 

字幕や文字スーパー表 
示されない。 

• 「地デジ設定メニュー」の「機器設定」の「字幕 • 文字スーパー」を設定してくだ 
さい。 

① 画面に 「miniB-CAS 力 
—ドを正しくセットして 
くださし、」というメッ 
セージが表示される。 

② 画面に 「min 旧- CAS 力 
—ドを確認してくださ 
い」というメッセージ 
が表示される。 

③ min 旧- CAS 力ードを 
紛失、破損してしまっ 
た。 min 旧- CAS 力ード 
が正常に本体にセット 
されているの miniB- 
CAS カードテストでエ 
エラーが出る 

• min 旧- CAS 力ードが本体にセツトされていないか、もしくは奥まで入って 
いない可能性があります。 

• min 旧一 C A S カードの向きが間違って装着されている可能性がありま 
す。正しく装着してください。正しくセツトしても直らない場合は B — C 
AS カスタマーセンター （ TEL: 0570 -000-250) へお問い合わせくださ 

い。 

• min 旧一 C A S カードに関するお問い合わせは B — C A S カスタマーセン 
夕一 （ TEL: 0570 -000-250) へお問い合わせください。 

同じ放送局内の異なる 
チヤンネルが選択できない。 

♦地上デジタルが送では1つのが送局から複数の番組が提供されている場合が 
あります。 

時間帯によっては放送していなしにともありますので、まずは視聴する放送局の番 
組情報を確認してください。 

複数の番組が放送されている場合は、リモコンのチャンネルボタンでチャンネルを 
切り換えてください。 

※数字ボタンは代表チャンネルの切り換えにのみ対応しています。 

リモコンが反応しない。 

♦電池を交換してください。 

♦ 電池の十/一を確認してください。 

♦リモコンを本製品のリモコン受光部に向けておくで操作してみてください。 
♦リモコン受光部に堂光ななどの強い明かりが当たっているときは、リモコンがう 
まく反応しないときがあります。その場合はリモコン受光部に強い光が当たらな 
いようにしてください。 

♦おくに電子レンジがある場合リモコンがうまく反応しないことがあります。 
♦リモコンのセンサーを携帯電話等のカメラで撮影して、光っていればリモコンは正常です。 

音声が出ない。 

参音量が0になっていなし、か確認してください。 

• 接続した外部機器の音量が0になっていなしけ > 確認してください。 

♦ 接続が正しいか確認してください。 

♦消音になっていないか確認してください。 
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故障かな？ • • • と思ったら 


症状 

原因/対処 

① ブロックノイズ（※モ 
ザイク状のノイズ） 

が出る。 

② 地上デジタルが送が 
映らない。 

③ 映像が動かず、リモコン 
が反応しない。 

• デジタルが送は電波受信状況により①②③のような症状が発生します。その 
場合は下記項目を確認してください。 

-電源ボタンを切ってから、アンテナ接続ケーブルが正しく接続されているか 
ご確認ください。 

-マンションにお住まいの方は地上デジタレが送が受信されているかマンション 
管理者にお問い合わせください。 

-アンテナの位置、ち度、方向を調節してみてください。 

-弱電界（電波が弱すぎる）の可能性があります。アンテナの状態をお確かめく 
ださい。 

-ブースターのレベルを上げすぎると電波が受信できなくなることがあります。 

- min 旧 一 CA S カードが正しく挿入されているかご確認ください。 

-チャンネル設定ができているかご確認ください。 

-ケーブルテレビの場合は、設定がケーブルテレビ会社により異なります。各ケ 
-ブルテレビ会社にお問い合わせください。 

-本製品の近くでほかの電化製品（電子レン义携帯電話など）を作動させると 
映像や画像が乱れることがあります。 

-「地デジ設定メニュー」の「チャンネル追加設定」からチャンネルスキャンをも 
う一度おこなってください。 

-集中豪雨のときなど、著しく悪天候の場合も電波状況が悪くなり①②③のよ 
うな症状が発生することがあります。天候が回復するまでお待ちください。 

電源を入れたときに 
ピッという音がする。 

♦電源を入れた際に、内部の回路が働くために音がしますが、故障ではありま 
せん。 

設定メニュー画面が 
突然消'えてしまった。 

•設定メニュー画面は無操作状態で約5分が経過すると自動的に消えるよう 
になっています。再度設定メニューボタンを押し、設定メニュー画面を表 
示させてください。 

スタンバイが態でカチッ 
という音が本体内部 
から聞こえる。 

•デジタルが送からデータの取得をするため本体内部の回路の電源が自動的 
に入るため音がすることがあります。故障ではありません。 

本体からピシッというき 
しむ音がする。 

•周囲との温度差により本体カバーが伸縮し、ピシッという音が出ることがあり 
ますが本製品には影響ありません。 

ノ くソコンの画像が出ない。 

• 接続するパソコンの種類によっては、画像が表示されない場合があります。 
パソコンの画面設定を変更してください。 

パソコンの設定方法については、各パソコンの取扱説明書をご覧ください。 

ビデオや DVD の再生時 
に縦縮のノイズが出る。 

•ビデオデッキや DVD プレーヤーと接続している場合、本製品との距離が近すぎるた 
め干渉してし、る可能性があります。ビデオデッキや DVD プレーヤーと本製品の距離 
を離してください。 






































故障かな？ • • • と思ったら 


症状 

原因/対処 

ビデオ等の再生時に 
画像が乱れ画面に映 
らなくなる。 

•映像信号変換機能のがいた外部機器 ( AV アンプ等)を本製品に接続した場 
合、映像信号のが態によっては映像が乱れたり、0央らないことがあります。 

画像は出るが音が出 
ない。 

•本製品、または再生させている機器の音量が0になっていないか、または消音 
状態になっていなしけ > 確認してください。 

•音声端子が適切に接続されているか確認してください。 

♦パソコンと接続している場合はパソコン側の音量も調整してください。 

接続した機器の映像が 
出ない。 

• 接続コードを正しくつないでください。 

♦コードが適切な場所に正しく接続されているか確認してください。 

♦リモコンの入力切換ボタンを押して適切な入力信号に切り換えてください。 

LAN の接続テストで 
エラーが発生する。 

• LAN 設定の中の IP アドレス設定で「自動設定」を「する」にして再設定し 
てください。 

データ放送の動きが 
遅い。 

•放送局の違い、番組内容の違いによってデータ量が異なり、次の画面がす 
ぐに出たり時間がかかったりします。 

「データ受信中」、「データ処理中」の文字が画面のち下に出ている時は、こ 
れらの表示が消えてから次の操作をしてください。 


そ 

の 

化 





































> 警戒警報や津波警報などが発令された場合に放送されることがあります。 

緊急が送をご覧になるには画面に表示されるアナウンスにしたがって操作をおこなってください C 


緊急が送が開始されました「決定」でチャンネルが切り換わります。 


本製品に挿入されている min 旧- CAS 力ードが正常に機能しているかテストを巧います。 


緊急警報放送について 


その他 


67 
































壁} 身けについて 


本製品は巿販の壁掛け金具を使用して、壁に取り付けることができます。 

♦テレビを取り付ける壁の強度には十分ご注意ください。 

• 壁掛け金具の取り付けは、必ず専門の業者にご依頼ください。 

• 専門業者外の人が取り付けたり、壁への取り付けが不適切だと、テレビが落下して、けがの原因 
となることがあります。 

•壁掛け金具は、 VESA 規格 M 6、400 X 400 mm に準拠しているものをお使いください。 


壁掛け金具取り付け用ネジ穴 





•6 mm が上の長さのネジは絶巧に使わないでください。テレビを破損させてしまいます。 


V 




本体背面 


その他 
























































































































































CD 丄 ED4031 




地上デジタル 

卜 62ch AIR; C13 〜 C63ch CATV 

受信チヤンネル 



衛星放送 

BS/CS1/CS2 


パネル種類 

LED 


函サイズ (H)x(V) 

701.5 mmx 392.31 nm 


アスぺクト比 

16:9 

液晶パネル 

画素数 

1920x1080 


輝度 (cd/nrf) 

450cd 


コントラスト比 

3000:1 


視野角 (H)x(V) 

178x178 


アンテナ入力 

2 系統：地上デジタル /BS • CS 


AV 入力 

RCA ピン係統 


PC 入力 

D-sub 15pinx1 

入出力端子 

PC 音声入力 

ステレオミニジャック x 1 

H DM I 

3 系統 


B~CAS スロット 

1 承統 (mini B-Cas) 


Ethernet 

データ通信用 xl 


へッドホン出力 

3.5mm ステレオミニジャック X1 


スピーカー 

7wx7w 


USB 端子 

ファーム アップ用 x 1 


使用電源 

AC100V 50/60HZ 

電源 

定格消費電力 

89W 


待機電力 

0.3W 

サイズ (mm) 

幅 X 奥行 X 

本体 

973x230x663x13kg 

高さ X 重さ 

個包時 

1090 x160x730x15kg 


CATV パススルー 

:〇 字幕放送：〇 

付加機能 

データ放送：〇 

双方向サービス：〇 


電子番組表：〇 





































MEMO 


その他 
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保証書と アフターサー ビス 


本製品のアフターサービスに関してご不明な場合は、ご相談窓口にお問い合わせください。 

♦保証書•保証期間について 

■この商品には保証書を別途添付しております。保証書はお買い上げの販売店でお渡ししますので、 
所定事項の記入、販売店の擦印の有無、および記載内容をご確認ください。なお、保証書は再発行 
いたしませんので、大切に保管してください。 

■保証期間は、お買い上げの日より1年間です。 


♦修理を化頼される場合の必要事項 

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。 

[保証期間中の場合] 

保証書の規定に従い、弊社にて修理をさせていただきます。下記のサービス/コールセンターにご連絡 
ください。 

[保証期間を過ぎている場合] 

お買い上げの販売店にご相談ください。修理範囲けービス内容）、修理費用の目安、修理期間、修理 
手続きなどを説明いたします。 

故障/修理のお問い合わせは下記のサービス/コール七ンターまでお願いいたします。 

その他確認事項 

■お名前 • ご連絡先の住所 • 電話番号 / FAX 番号 
■お買い上げ年月日•販売店名 

■モデル名•製造番号（製造番号は、本体の背面部のラベル上および保証書に表示されている番号です) 
•故障または異常の具体的内容 


f A 

■お客様 サー ビス/ コール センター 

TEL: 0570 -550-520 

V _ J 
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